hp LaserJet 9040mfp 
hp LaserJet 9050mfp 



Getting Started Guide 



© 2004 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Reproduction, adaptation, or translation 
without prior written permission is prohibited, 
except as allowed under the copyright laws. 

The information contained herein is subject 
to change without notice. 

Publication number 
Q3726-90905 



The only warranties for HP products and 
services are set forth in the express warranty 
statements accompanying such products and 
services. Nothing herein should be construed 
as constituting an additional warranty. 
HP shall not be liable for technical or editorial 
errors or omissions contained herein. 



Trademark Credits 

Microsoft®, Windows®, and Windows NT® 
are U.S. registered trademarks of Microsoft 
Corporation. 

UNIX® is a registered trademark of 
The Open Group. 

All other products mentioned herein may be 
trademarks of their respective companies. 



Edition 1, 11/2004 



Product Setup 



CQ 
(/>" 



Contents 

Introduction 4 

Where to look for information 5 

Installation checklist 5 

Prepare product location 6 

Shipping box space requirements 6 

Unpacking space requirements 6 

Product size 7 

Check package contents 12 

Remove the product from the shipping box 13 

Remove internal packaging 14 

Identify product parts 15 

Position the product 16 

Install the print cartridge 17 

Install output device 18 

Change the control panel overlays 19 

Connect product cables 20 

Connect power cords 22 

Configure the control panel display language 23 

Load Trays 1 , 2, 3, and 4 24 

Print the configuration page 28 

Configure embedded Send to e-mail 29 

Install software 30 

Installing Windows printing software 30 

Installing Macintosh printing software 31 

Verify product setup 32 

Customer support 32 

Warranty and regulatory information 33 

Hewlett-Packard limited warranty statement 33 

HP's Premium Protection Warranty 35 

HP software license terms 36 

FCC regulations 37 

Safety information 38 

Laser Statement for Finland 38 

Declaration of Conformity 39 

Declaration of Conformity 40 



ENWW 



Contents 3 



Introduction 



Congratulations on your purchase of the HP LaserJet 9040mfp* (product number Q3726A) or 
HP LaserJet 9050mfp (product number Q3728A). The product comes standard with the following 
items: 

• 256 MB random access memory (RAM) 

• copying, digital sending, and wide-format printing capabilities 

• two 500-sheet trays (Tray 2 and Tray 3) 

• a 1 00-sheet multipurpose tray (Tray 1 ) 

• a 2,000-sheet input tray (Tray 4) 

• an embedded HP Jetdirect print server 

• an internal hard disk 

• a duplex printing accessory (for printing on both sides of paper) 

The product features an interactive touch screen on the control panel graphical display. You must 
choose one of the following paper-handling devices: the 3,000-sheet stacker, the 3,000-sheet 
stacker/stapler, the multifunction finisher, or the 8-bin mailbox. 

*Multifunction Peripheral 
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Where to look for information 




Start guide 

This guide contains information about 
unpacking and installing your product. 



Use guide 

This guide contains detailed information 
about using and troubleshooting and is 
available on the CD-ROM that came 
with the product. If you would like a hard 
copy, use your product to print the use 
guide. 



Installation checklist 



This guide will help you set up and install your new product. For correct installation, please 
complete each section in order. 

• Unpack the product steps 1 through 5 

• Install the product steps 6 throughl 5 

• Install printing software step 16 

• Verify product setup step 1 7 



WARNING! To avoid injury, do not attempt to lift the product. The product has been designed to roll on wheels. 
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Step 1 . Prepare product location 



Shipping box space requirements 

Make sure that your building has a door or receiving area large enough for delivery of the 
shipping box. The approximate dimensions of the shipping box are as follows: 

1016 mm wide x 91 4 mm deep x 1 1 48 mm tall (40 inches wide x 36 inches deep x 57 inches 
tall). 

Unpacking space requirements 

Before removing the plastic wrapping from the shipping box, make sure that you have enough 
space to remove the contents from the shipping box, and then roll the product down off its 
shipping pallet. HP recommends at least 3 meters (10 feet) of space around the shipping box to 
remove all of the shipping materials. 
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Product size 

Prepare a location for the product that allows for these physical and environmental requirements: 
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1 The smaller measurement is the space that is required to extend the stacker or stacker/stapler with 
the attachment bar still attached to the latch under Tray 4. The larger measurement is the space that 
is required to remove the stacker or stacker/stapler from the product. The additional space allows 
enough clearance to remove the attachment bar from the latch under Tray 4. 

2 This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 1 1 x 1 7/A3- 
size media. 

3 This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the 
standoffs from the Tray 4 casters. 

4 This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3. 

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the optional 3000-sheet stacker or 
the optional 3000-sheet stacker/stapler (top and side views) 
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1 The smaller measurement is the space that is required to extend the stacker or stacker/stapler with 
the attachment bar still attached to the latch under Tray 4. The larger measurement is the space that 
is required to remove the stacker or stacker/stapler from the product. The additional space allows 
enough clearance to remove the attachment bar from the latch under Tray 4. 

2 This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 1 1 x 17/A3- 
size media. 

3 This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the 
standoffs from the Tray 4 casters. 

4 This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3. 

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the optional 3000-sheet stacker or 
the optional 3000-sheet stacker/stapler and the ADF lid open (top and side views) 
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1 This measurement is the space that is required to extend the multifunction finisher with the 
attachment bar still attached to the latch under Tray 4. To remove the attachment bar from the latch, 
the space that is required is 617.2 mm (24.3 inches). 

2 This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 1 1 x 1 7/A3- 
size media. 

3 This measurement is the space that is required when the attachment bar still attached to the latch 
under Tray 4. To remove the attachment bar from the latch, the space that is required is 617.2 mm 
(24.3 inches). 

4 This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the 
standoffs from the Tray 4 casters. 

5 This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3. The total combined 
depth of the product and Tray 2 or Tray 3 when it is extended is 1 130.3 mm (44.5 inches.) 

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the optional multifunction finisher 
and the ADF lid open (top and side views) 
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1 This measurement is the space that is required for Tray 1 when it is fully extended for 1 1 x 17/A3- 
size media. 

2 This measurement is the space that is required to extend the 8-bin mailbox when the attachment bar 
still attached to the latch under Tray 4. 

3 This measurement shows the depth of the product, including the edge of the control panel and the 
standoffs from the Tray 4 casters. 

4 This measurement is the space that is required to fully extend Tray 2 or Tray 3. The total combined 
depth of the product and Tray 2 or Tray 3 when it is extended is 1 130.3 mm (44.5 inches.) 

HP LaserJet 9040mfp and 9050mfp dimensions with the 8-bin mailbox and the ADF lid 
open (top and side views) 
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Location requirements for the product 



• A level area on the floor, preferably a hard • 
surface without carpet. 

• Space allowance around the product. 

• A well-ventilated room. • 

• No exposure to direct sunlight or chemicals, 
including ammonia-based cleaning solutions. • 



Adequate power supply (For the 1 1 0 V model, 
a dedicated 15 A circuit is recommended; for 
the 220 V model, a dedicated 8 A circuit is 
recommended) 

A stable environment— no abrupt temperature 
or humidity changes. 

Relative humidity 20% to 80%. 

Room temperature 1 0 *C to 32.5 <C (50 °F to 
91 C F). 
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Step 2. Check package contents 




product software 
CD-ROM 
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Quick Reference Poster 



Package contents 
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220 V power cord, or 




110V power cord 




control panel overlays 




Start guide 
(this manual) 
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Step 3. Remove the product from the shipping box 



WARNING! This product weighs approximately 143.2 kg (315 lb). HP recommends that the product be rolled m 

on its wheels rather than be lifted. co 

5>" 

See the diagrams on the shipping box for unpacking instructions. The diagrams also include 



instructions on how to remove the product from the shipping pallet. 
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Step 4. Remove internal packaging 



CAUTION The product contains orange shipping tape and internal packaging to prevent damage during 

shipping. You must remove all shipping materials and internal packaging in order for the product 
to function correctly. 

1 Remove all orange packing material from the exterior of the product and remove any 
cardboard or styrofoam material that is not orange. 

2 Remove all orange packing material from the output bin and the protective film from the 
control panel display. 

3 Open the left door and pull straight back on the shipping tape to remove the two fuser 
shipping locks (as shown by the diagram on the product). Make sure that the fuser levers are 
in the lock position. 
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4 Open the trays, remove any orange packing material, and close the trays. 

5 Open the front door and remove the orange packing tape at the front transfer roller area and 
on the lock lever for the print cartridge. Close the front door. 

6 Open the ADF door and remove all of the orange packing material and any orange tape. 

7 Remove all orange packing material and any orange tape from the flatbed glass. 



Note Save all packing material. You might need it to repack the product at another time. 
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Step 5. Identify product parts 



The following illustrations show the location and names of the primary product parts. 




Product parts (front and back views) 



1 ADF output bin 

2 Control panel with 
graphical display 

3 Front door 

4 Tray 2 

5 Power button 

6 Tray 3 

7 Left door (behind 
accessory output) 

8 Power-cord connector 



9 Tray 4 power-cord 
connector 

10 ADF cover 

11 ADF 

12 Trayl 

13 Right door 

14 Vertical transfer door 

15 Tray 4 

16 Copy card connector 

17 ElOslot 



18 Local area network 
(LAN) connector 
(RJ-45) 

19 Foreign interface 
harness (AUX) 

20 Parallel B connector 

21 Fax connector (for 
optional fax) 

22 HP JetLink connector 
(for paper-handling 
accessory) 

23 Security lock port 
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Step 6. Position the product 




1 Unlock the front wheels of the product (if they are locked), and roll 
the product to its permanent location. Leave space to walk behind 
the product and to install the output device. 

2 Push the locking tabs on the front wheels to the lock position. Only 
the front wheels lock. 

3 If the ADF output bin is installed, remove it. 

4 Make sure that the scanner shipping lock is unlocked (moved to the 
right). The shipping lock is located on the left side of the scanner. 

5 Attach the ADF output bin. 



Note 

You must position the product before you install the output device. See 
Step 8. Install output device. 
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Step 7. Install the print cartridge 




Note 




If you get toner on your clothing, wipe it off with a dry cloth and wash the clothing in cold water. % 
Hot water sets toner into fabric. % 



1 Before removing the print cartridge from its packaging, set the print 
cartridge on a sturdy surface. Gently slide the print cartridge out of 
the packaging. 

CAUTION 

To prevent damage to the print cartridge, use two hands when handling 
the cartridge. 

Do not expose the print cartridge to light for more than a few minutes. 
Cover the print cartridge when it is outside of the MFR 

2 Gently rock the print cartridge from front to back to distribute the 
toner evenly inside the cartridge. This is the only time that you need 
to rock the cartridge. 

3 Open the front door of the product. 

4 Rotate the green lever downward to the unlock position. 

5 Hold the cartridge so that the arrow is on the left side of the 
cartridge. Position the cartridge as shown, with the arrow on the left 
side pointing toward the product, and align the cartridge with the 
printing guides. Slide the cartridge into the product as far as it will 
go. 

Note 

The print cartridge has an internal pull tab. The product automatically 
removes the pull tab after the print cartridge is installed and the product 
is turned on. The print cartridge makes a loud noise for several seconds 
when the product removes the pull tab. This noise occurs only with new 
print cartridges. 

6 Press the button on the green lever, and turn the lever clockwise to 
the lock position. 

7 Close the front door. 
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Step 8. Install output device 



Install the output device that you purchased. After the device is installed, go to step 9. 



Note Use the installation instructions that are packaged with the output device. The instructions might 

be on a CD-ROM. 




8-bin mailbox 

Output devices 
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Step 9. Change the control panel overlays 




The control panel comes either with English overlays installed or with no 
overlays. If necessary, use the following procedure to change the control 
panel overlays. 

1 Locate the two control panel overlays. 

2 Lift the top cover of the product. 

3 Insert a small, flat-blade screwdriver or other thin, narrow device in 
the slot at the top edge of one of the overlays. 

4 Lift the overlay up and backward to move it away from the product. 

5 Position the new overlay over the control panel. Align the ends of 
the overlay with the holes on the control panel and slide the overlay 
in. 

6 Snap the overlay firmly onto the control panel. Ensure that the 
overlay is flat against the control panel. 

7 Repeat steps 3 through 6 to change the second overlay. 

8 Close the top cover. 
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Step 10. Connect product cables 



The product can connect to a computer using a parallel cable, or to the network using the 
HP Jetdirect print server. 
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Local area network (LAN) 
connector (RJ-45) 

Foreign interface 
harness (AUX) 



Parallel B 

connector (Parallel) 

Fax connector (RJ-1 1 for 
optional fax) 

HP JetLink connector (for 
paper-handling accessory) 



Location of interface ports 
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Connecting to Ethernet 10/100Base-TX network 

Use the RJ-45 connector to connect the product to an Ethernet 10/100Base-TX network. 

1 Make sure that the product power cord is not connected to an outlet, cq 

2 Pull the output device away from the product. 

3 Connect a network cable to the RJ-45 connector. 

4 Connect the other end of the cable to the network port. 

5 Reattach the output device to the product. 



© 
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Step 



11. Connect power cords 

This section describes how to connect the power cord. 




CAUTION 

Do not connect the product power cord to the power-cord connector on 
Tray 4. That connector is designed to connect paper output devices 
such as the multifunction finisher to Tray 4. 

To prevent damage to the product, use only the power cords that came 
with the product. 



1 Connect the power cord(s) to the product power cord connector and 
to the Tray 4 connector. Then connect the power cords to an 
adequate alternating current (AC) outlet. 



Note 

For best performance, a dedicated 1 10V, 15-amp outlet (or a 220V, 
8-amp outlet) is recommended. 



2 Press the power button to turn the product on (button in). After the 
product warms up, a prompt will appear asking you to configure 
your control panel display language. (See Configure the control 
panel display language.) 

3 Check that the light on the output device is solid green. Also make 
sure that the light on Tray 4 is solid green. If the light is amber, 
flashing, or off, see the use guide for more information. 
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Step 12. Configure the control panel display language 



By default, the control panel on the product displays messages in English. If necessary, set the 
product to display messages and print configuration pages in another supported language. 



Note When the product is turned on for the first time, you have the option to set the language to display 

messages in many different languages. If no language is selected within 60 seconds of when 
appears on the graphical display, English is set as the language, and 
appears on the graphical display each time the product is turned on until a language is 

selected. 



To configure the control panel language 

On the touch screen of the graphical display: 

1 Touch Menu. 

2 Touch Configure Device. 

3 Touch System Setup. 

4 Touch Language. 

5 Touch your language. 



Note For Turkish, Czech, Russian, Hungarian, and Polish, language selection will change the default 

symbol set for the specific language. For all other languages, the default symbol set is PC-8. 
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Step 13. Load Trays 1, 2, 3, and 4 





This section describes how to load A4- or Letter-size paper. For 
instructions on loading and configuring other sizes and types of media, 
see the use guide. 

CAUTION 

To avoid a jam, never open a tray while the product is printing from that 
tray. 

To load Tray 1 

Tray 1 is a multipurpose tray that holds up to 1 00 sheets of standard- 
size paper or 10 envelopes. The product will pull paper from Tray 1 first 
(default tray). See the use guide for information about how to change 
this default. 

Tray 1 provides a convenient way to print envelopes, transparencies, 
custom-size paper, or other types of media without having to unload the 
other trays. 

1 Open Tray 1 . 

2 Load A4- or Letter-size paper with the long edge leading into the 
product and the side to be printed on facing up. 

3 Adjust the paper guides so that they lightly touch the paper stack, 
but do not bend the paper. 

4 Make sure the paper fits under the tabs on the guides and not 
above the load level indicators. 



Note 

If printing on A3-size, 11 x 17, or other long media, pull out the tray 
extension until it stops. 
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To load Tray 2 and Tray 3 

1 Open the tray until it stops. 

2 Adjust the left (Y) paper guide by pressing the tab on the guide and 
set the guide to the correct paper size. 

3 Adjust the front (X) paper guide by pressing the tab on the guide 
and set the guide to the correct paper size. 

4 Load a stack of media with the top of the stack toward the rear of 
the tray. For singled-sided printing, the side to be printed on should 
be down. For double-sided printing, the side to be printed on should 
be up. 

Note 

For information about printing on special media, see the use guide. 

5 Set the paper lever to Standard if both guides are set to the same 
Standard marking, such as Letter or A4. Otherwise, set the lever to 
Custom. 

6 Close the tray. 

7 The paper size and type for this tray appears on the MFP control 
panel. Touch ok to verify or see the use guide to make changes. 

8 Repeat steps 1 through 7 to load the other tray. 
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To load Tray 4 

Tray 4 holds up to 2,000 sheets. For media specifications, see the use 
guide. 

1 Pull Tray 4 open until it stops. 

2 Adjust the left (Y) paper guide by pressing the tab on the guide and 



set the guide to the correct paper size. 




3 Adjust the front (X) paper guide by pressing the tab on the guide 
and set the guide to the correct paper size. 

4 Load up to 2,000 sheets of A4- or Letter-size paper with the short 
edge of the paper leading into the product. 



Note 

For single-sided printing of letterhead or preprinted paper, the side to be 
printed on should be facing down. For double-sided printing of 
letterhead or preprinted paper, the first side to be printed on should be 
facing up. 

For information about printing on special media, see the use guide. 



5 Set the Custom/Standard switch to Standard if both guides are set 
to the same Standard marking, such as Letter or A4. Otherwise, set 
the switch to Custom. 

6 Press down on each of the four corners of the paper stack to ensure 
the paper rests flat in the tray, without bending. 
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CAUTION 

Never store paper or other items in the area to the left of the paper 
guides. Doing so can permanently damage the tray. 



7 Close the tray. 



CAUTION 

Do not slam the tray into the product. 
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Step 14. Print the configuration page 



Print the configuration page to make sure the product is operating correctly and that the 
accessories are installed correctly. 

On the touch screen of the graphical display: 

1 Touch Menu. 

2 Touch Information. 

3 Touch Print Configuration. 

The configuration page prints. An HP Jetdirect network configuration page also prints. This page 
shows the current network settings. 
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Step 15. Configure embedded Send to e-mail 



To use the send to e-mail feature, the MFP must be connected to an IP network and configured 
with the IP address or hostname of a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) server. Optionally, 
the MFP can be configured to use a V2 or V3 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). 
When the MFP is configured to use an LDAP address book, users can more easily address 
send-to-e-mail jobs by typing a recipient's name instead of typing the recipient's full SMTP e-mail 
address. As the user types the recipient's name, the MFP searches the LDAP address book for 
matching names and automatically fills the address field with the closest match. When the user 
selects a specific recipient, the MFP uses LDAP to obtain the recipient's full SMTP e-mail 
address. 



Note If you do not know the IP address or hostname of the SMTP or LDAP servers on your network, 

ask your network or e-mail administrator for this information. 

On the touch screen of the graphical display: 

1 Touch Menu. 

2 Touch Configure Device. 

3 Touch Sending. 

4 Touch E-mail. 

5 You can touch Find Send Gateways to let the product search the local network for LDAP 
and SMTP servers. If this is successful, proceed to step 8. Otherwise, proceed to step 6. 

6 Touch SMTP Gateway on the screen, and then enter the IP address or hostname of the 
SMTP server. 

7 Touch OK. 

8 Touch Test Send Gateways to test the configuration. 



Note For additional information about finding the IP addresses of the SMTP and LDAP servers, and 

for alternate procedures for configuring the product for digital sending, see the use guide. 
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Step 16. Install software 



The product comes with software on a CD-ROM. The drivers on this CD-ROM must be installed 
to take advantage of the product features. 

If you do not have access to a CD-ROM drive, you can download the software from the Internet 
at www.hp.com/support/lj9040mfp or www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Depending on the configuration of Windows-driven computers, the installation program for the 
software automatically checks the computer for Internet access and provides an option to obtain 
the latest software from the Internet. 



Note Product installation software for UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) networks is available for download 

at www.hp.com/support/net_printing . 



Installing Windows printing software 

This section describes how to install Windows printing software. The software is supported on 
Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me), 
Windows XP, and Windows Server 2003. 

1 Quit all running programs. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. Depending on the computer configuration, the 
installation program might automatically run. If the program does not run automatically: On 
the Start menu, click Run. Type x : setup (where X is the letter of the CD-ROM drive), and 
click OK. 

3 Follow the instructions on the computer screen. 
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Installing Macintosh printing software 

This section describes how to install Macintosh printing software. The software is supported on 
Macintosh OS 8 or later. 

To install Macintosh printing software for Mac OS 8.6 to 9.2 

1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the 
CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, 
and then double-click the Installer icon. This icon is located in the lnstaller/<language> folder 
of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the 
Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software. 

3 Follow the instructions on the computer screen. 

4 Open the Apple Desktop Printer Utility located in the (Startup Disk): Applications: Utilities 
folder. 

5 Double-click Printer (AppleTalk). 

6 Next to Apple Talk Printer Selection, click Change. 

7 Select the MFP, click Auto Setup, and then click Create. 

8 On the Printing menu, click Set Default Printer. 

The icon on the desktop will appear to be generic. All the print panels will appear in the print 
dialog in an application. 

To install Macintosh printing software for Mac OS 10.1 and later 

1 Connect the network cable between the HP Jetdirect print server and a network port. 

2 Insert the CD-ROM into the CD-ROM drive. The CD-ROM menu runs automatically. If the 
CD-ROM menu does not run automatically, double-click the CD-ROM icon on the desktop, 
and then double-click the Installer icon. This icon is located in the lnstaller/<language> folder 
of the Starter CD-ROM (where <language> is your language preference). For example, the 
Installer/English folder contains the Installer icon for the English printer software. 

3 Double-click the HP LaserJet Installers folder. 

4 Follow the instructions on the computer screen. 

5 Double-click the Installer icon for the desired language. 

6 On your computer hard drive, double-click Applications, Utilities, and then Print Center. 

7 Click Add Printer. 

8 Select the AppleTalk connection type on OS X 1 0.1 and the Rendezvous connection type on 
OS X 10.2. 

9 Select the MFP name. 

10 Click Add Printer. 

1 1 Close the Print Center by clicking the close button on the upper-left corner. 
Macintosh computers cannot be connected directly to the MFP by using a parallel port. 
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Step 17. Verify product setup 



To verify that the product has been set up correctly to copy, send, and print, use the following 
steps. 

To verify copying 

1 Load a document face-down onto the ADF and adjust the paper guides. The product 
automatically detects that paper has been loaded into the ADF. 

2 Press Start. 

If the document does not copy correctly, check your product installation. For additional 
information, see the use guide. 

To verify e-mail 

1 Place a one-page document face-down on the glass. 

2 Touch E-mail. 

3 Touch From: and then type your name by using the touch-screen keyboard. 

Note Touch ( ^ ) to delete any incorrect keystrokes. 

4 Touch OK. 

5 Touch To: and then type your own e-mail address. 

6 Touch OK. 

7 Press Start. 

The product sends the document to you as an e-mail attachment. 

If the document does not send correctly, check your product installation and configuration. 
For additional information, see the use guide. 

To verify printing 

1 Open a program of your choice. Open or create a simple document. 

2 In the program, select the Print command. 

3 Select the HP LaserJet 9040mfp or HP LaserJet 9050mfp as your product. 

4 Print the document. 

If the document does not print correctly, check your product installation and configuration. For 
additional information, see the use guide. 

Customer support 

For additional information regarding the product, see the use guide on the CD-ROM. For 
HP Customer Care information, see the support flyer that came with the product. 
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Warranty and regulatory information 

Hewlett-Packard limited warranty statement 



HP PRODUCT DURATION OF WARRANTY 

HP LaserJet 9040mfp 1 year, on-site 

HP LaserJet 9050mfp 



1 HP warrants HP hardware, accessories, and supplies against defects in materials and 
workmanship for the period specified above. If HP receives notice of such defects during the 
warranty period, HP will, at its option, either repair or replace products which prove to be 
defective. Replacement products may be either new or like-new. 

2 HP warrants that HP software will not fail to execute its programming instructions, for the 
period specified above, due to defects in material and workmanship when properly installed 
and used. If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP will replace 
software media which does not execute its programming instructions due to such defects. 

3 HP does not warrant that the operation of HP products will be uninterrupted or error free. If 
HP is unable, within a reasonable time, to repair or replace any product to a condition as 
warranted, customer will be entitled to a refund of the purchase price upon prompt return of 
the product. 

4 HP products may contain remanufactured parts equivalent to new in performance or may 
have been subject to incidental use. 

5 The warranty period begins on the date of the delivery or on the date of installation if 
installed by HP. If customer schedules or delays HP installation more than 30 days after 
delivery, warranty begins on the 31st day from delivery. 

6 Warranty does not apply to defects resulting from (a) improper or inadequate maintenance or 
calibration, (b) software, interfacing, parts or supplies not supplied by HP, (c) unauthorized 
modification or misuse, (d) operation outside of the published environmental specifications 
for the product, or (e) improper site preparation or maintenance. 

7 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTIES ARE 
EXCLUSIVE AND NO OTHER WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS 
EXPRESSED OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED 
WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

8 TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE REMEDIES IN THIS WARRANTY 
STATEMENT ARE THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. EXCEPT AS 
INDICATED ABOVE, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR LOSS 
OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING 
LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, 
TORT, OR OTHERWISE. 

9 FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND; THE 
WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT 
LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN 
ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF 
THIS PRODUCT TO YOU. 
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Service during and after the warranty period 

• If product hardware fails during the warranty period, contact an HP-authorized service or 
support provider. 

• If product hardware fails after the warranty period, and you have an HP Maintenance 
Agreement or HP SupportPack, request service as specified in the agreement. 

• If you do not have an HP Maintenance Agreement or HP SupportPack, contact an 
HP-authorized service or support provider. 

To ensure the longevity of your HP LaserJet product, HP provides the 
following: 

Extended HP SupportPack provides coverage for the HP hardware product and all 
warranty HP-supplied internal components. The hardware maintenance covers a period 
from the date of the HP product purchase for the duration of the contract 
chosen. The customer must purchase HP SupportPack within 90 days of the 
HP product purchase. For more information, go to 
www.hp.com/support/lj9040mfp or www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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HP's Premium Protection Warranty 



LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums 
Limited Warranty Statement 

This HP product is warranted to be free from defects in materials and workmanship. 

This warranty does not apply to products that (a) have been refilled, refurbished, remanufactured 
or tampered with in any way, (b) experience problems resulting from misuse, improper storage, 
or operation outside of the published environmental specifications for the printer product or 
(c) exhibit wear from ordinary use. 

To obtain warranty service, please return the product to place of purchase (with a written 
description of the problem and print samples) or contact HP customer support. At HP's option, 
HP will either replace products that prove to be defective or refund your purchase price. 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THE ABOVE WARRANTY IS EXCLUSIVE AND 
NO OTHER WARRANTY OR CONDITION, WHETHER WRITTEN OR ORAL, IS EXPRESSED 
OR IMPLIED AND HP SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. 

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL HP OR ITS SUPPLIERS BE 
LIABLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST 
PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR 
OTHERWISE. 

THE WARRANTY TERMS CONTAINED IN THIS STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT 
LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN 
ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THIS 
PRODUCT TO YOU. 
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HP software license terms 



ATTENTION: USE OF THE SOFTWARE IS SUBJECT TO THE HP SOFTWARE LICENSE 
TERMS SET FORTH BELOW. USING THE SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF 
THESE LICENSE TERMS. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, YOU MAY 
RETURN THE SOFTWARE FOR A FULL REFUND. IF THE SOFTWARE IS BUNDLED WITH 
ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE UNUSED PRODUCT FOR A FULL 
REFUND. 

The following License Terms govern your use of the accompanying Software unless you have a 
separate signed agreement with HP. 

License grant 

HP grants you a license to Use one copy of the Software. "Use" means storing, loading, 
installing, executing, or displaying the Software. You may not modify the Software or disable any 
licensing or control features of the Software. If the Software is licensed for "concurrent use", you 
may not allow more than the maximum number of authorized users to Use the Software 
concurrently. 

Ownership 

The Software is owned and copyrighted by HP or its third party suppliers. Your license confers no 
title to, or ownership in, the Software and is not a sale of any rights in the Software. HP's third 
party suppliers may protect their rights in the event of any violation of these License Terms. 

Copies and adaptations 

You may only make copies or adaptations of the Software for archival purposes or when copying 
or adaptation is an essential step in the authorized Use of the Software. You must reproduce all 
copyright notices in the original Software on all copies or adaptations. You may not copy the 
Software onto any public network. 

No disassembly or decryption 

You may not disassemble or decompile the Software unless HP's prior written consent is 
obtained. In some jurisdictions, HP's consent may not be required for limited disassembly or 
decompilation. Upon request, you will provide HP with reasonably detailed information regarding 
any disassembly or decompilation. You may not decrypt the Software unless decryption is a 
necessary part of the operation of the Software. 

Transfer 

Your license will automatically terminate upon any transfer of the Software. Upon transfer, you 
must deliver the Software, including any copies and related documentation, to the transferee. 
The transferee must accept these License Terms as a condition to the transfer. 

Termination 

HP may terminate your license upon notice for failure to comply with any of these License Terms. 
Upon termination, you must immediately destroy the Software, together with all copies, 
adaptations, and merged portions in any form. 

Export requirements 

You may not export or reexport the Software or any copy or adaptation in violation of any 
applicable laws or regulations. 

U.S. government restricted rights 

The Software and any accompanying documentation have been developed entirely at private 
expense. They are delivered and licensed as "commercial computer software" as defined in 
DFARS 252.227-701 3 (Oct 1 988), DFARS 252.21 1 -701 5 (May 1 991 ), or DFARS 252.227-701 4 
(Jun 1995), as a "commercial item" as defined in FAR 2.101 (a), or as "Restricted computer 
software" as defined in FAR 52.227-19 (Jun 1987) (or any equivalent agency regulation or 
contract clause), whichever is applicable. You have only those rights provided for such Software 
and any accompanying documentation by the applicable FAR or DFARS clause or the HP 
standard software agreement for the product involved. 
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FCC regulations 



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, 
pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection m 
against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This cq 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and w 
used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the interference at his own 
expense. Modifications not expressly approved by HP could void the user's authority to operate 
the equipment under FCC rules. 

Canadian DOC regulations 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibility electromagnetique CEM. 

VCCI statement (Japan) 

VCCI class A product 

mnmmmmmnm$m&3immm£ cvccd 



Korean EMI statement 



4«-°J:^(A^ 71 71) 
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Taiwan EMI statement 
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Safety information 



Laser safety 

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug 
Administration has implemented regulations for laser products manufactured since August 1, 
1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. This product is 
certified as a "Class 1" laser product under the U.S. Department of Health and Human Services 
(DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control for Health and 
Safety Act of 1968. Since radiation emitted inside this product is completely confined within 
protective housings and external covers, the laser beam cannot escape during any phase of 
normal user operation. 



WARNING! Using controls, making adjustments, or performing procedures other than those specified in this 

manual may result in exposure to hazardous radiation. 



Material safety data sheet 

Material Safety Data Sheets (MSDS) for supplies containing chemical substances (such as 
toner) can be obtained by contacting the HP LaserJet Supplies website at www.hp.com/go/msds 
or www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Laser Statement for Finland 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta 
tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, 
jotkavoidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
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Declaration of Conformity 

according to ISO/I EC Guide 22 and EN 45014 



(Q 

(/>" 
3" 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Product Name: 
Model Numbers: 



Regulatory Model 
Number 3 ^: 

Product Options: 



Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP printer 

Q3726A, Q3727A, Q3728A, and Q3729A, 
including C8531 A 2000-sheet input feed unit 

BOISB-0403-01 
ALL 



conforms to the following Product Specifications: 



SAFETY: 



EMC: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993 + A1 +A2 / EN 60825-1 :1994+A1 1+A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 - Class A 1 ) 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 / A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A 2 ) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -1998 



Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 
73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) This Device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

"Warning - This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which 
case the user may be required to take adequate measures". 

3) For regulatory purposes, this product is assigned a Regulatory model number. This number should not be 
confused with the product name or product number(s). 

Boise, Idaho USA 
January 30, 2003 

For Regulatory Topics Only: 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger StraBe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
(Phone: 208-396-6000) 
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Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 

Manufacturer's Montemorelos 299 

Address: Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 

declares, that the product 

Product Name: Finishing accessories for HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP printer 

Model Numbers: C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q571 OA 

Product Options: All 

conforms to the following Product Specifications: 

SAFETY: IEC 60950:1999 / EN60950:2000 

EMC: CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 - Class A 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3:1 995 /A1 

EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC and the Low Voltage Directive 
73/23/EEC, and carries the CE-Marking accordingly. 

1) The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) This Device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two Conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and 

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

"Warning - This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which 
case the user may be required to take adequate measures". 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
January 30, 2003 

For Regulatory Topics only, contact: 

Australia Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia 

European Contact: Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards 
Europe, Herrenberger StraBe 140, D-71034 Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA Contact: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
(Phone: 208-396-6000) 
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HP LaserJet 9040mfp 
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3 ©TfyHJ (X) aS9K#4R±Wam?f##«tt*iE*WIR9KRTfo 

a 

5 J0*W*fe#«iaS*EH3y§1I, $P Letter^ A4, JNtttfgiftST 
Standard if ftKST Custom ( SJtA ) 

6 £±*R& 0 

7 iU:aEfiwaE»R-+*piiia#M*s mfp mmwL± 0 ok 

( «]g ) iiiAiSB, 3c##(SdMWtiSfflfrEi£o 

8 Sfi^lR 1 M 7, 4IS$S^A»o 
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*xatft4 

m& 4 m&*iu%® 2,000 miKo ^tf-JMrnft, ^#1$^ 

2 &t£« (Y) im^m±tomft#mmm%jEffi#)m%;R^ 0 

3 &Tmf#J] (X) IE3ft#^±fi<j|S^^^#t6iS^iEfllWiK3^N^-o 

4 ft^^ 2,000 ^ A4 m Letter , #B.im%km&ft 

5 inmW}QWm§.W.%m-fcmm, i\\ Letter <£A4, WJ^ Custom/ 
Standard ?F^i£;*j Standardo ^M, if ^Jf^iS^ Custom 0 
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mm 



7 £±£K£ 0 
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*mi4. trfpssm 

1 $5)14 Menu (SMI)o 

2 Information ( ISM ) o 

3 $§Ji£ Print Configuration ( JTEPBES ) o 

j^SBIBP^tTfPSSMo HPJetdirectSS9l&ES35-fe#fTfl]o ]fc^#S^fu£l<Jpog&iS«o 
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mmm^msm=F^m^m, MFP&mmmm\pm&. RRmsmmmft mmx (smtp) 

M3H§fKl IP ttkiJb&itJl^o MFP nM}fIEB3rt£ffl V2 V3 $imgflBfi|n1t*T& (LDAP) 0 MFP 

iBB^isffl ldap iimsiw, mp^um\foftA&)%fom*mmAi&ftA&)%m: smtp e&^i&b 
#tfe±jt, ^mmmA£mm=F$®fttt±&)mi±o &mpmAm*A&)&fott, mfp#jj?i? 

#Att, MFP ffiffl LDAP mmm*Atfi%m: SMTP *?ftP#±lkiJho 



a ^^f^^pii^israi&w smtp j& ldap ip mm±m% , m^m^m^amw 

Sfl, 7ft?itMaEo 



1 gMMenu (HIDo 

2 $51$ Configure Device ( IEBiS# ) 0 

3 Sending (£ii) 0 

4 E-mail ( ft? A|S# ) 0 

5 f*BTWigl!fc Find Send Gateways ( S#t£iil»<l£ ) , ih^p^Mt^'itferai&W LDAP fP 
SMTPflK#flo $P*JItJSiA, iiiiif iStf *W* 8 ; $PH:^J#, if $fM^3f 6 G 

6 gMSm±W SMTP Gateway ( SMTP m& ) , mfeWiA SMTP Jl#f§|ft IP 

7 gMOK (fllE)o 

8 mi Test Send Gateways ( SiM£iiPoi)£ ) ;JPJMIES 0 



a smtp fp ldap ip mitttn-smm, im^^mmr^mnm^m^n-B 
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r&mfttfj cd-rom ±a«w«t#o cd-rom ±WE«fta*. ^m^wffl^ffl 



jn*«*i*i&(fii cd-rom gg^gg, ^RreiiiasKPSjyLWTPfSttTsttttft: 

www.hp.com/support/lj9040mfp °Sc www.hp.com/support/li9050mfp o 

ajitf Windows Wti-JWlMMffije, ttftWS^Sff #iSbtft*if»«U15RrWi&f5lSKW , 

^TOMWTISiteT^fflT UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) p6ig&MJ*fi£3l&#: 
www.hp.com/support/net printing 0 



3? 



Windows *T£P&# * 

-B- 

JlkaU^fflTin^SeSI Windows tTBH)t#o Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0 S # 
Windows 2000, Windows Millennium (Me), Windows XP fP Windows Server 2003 fP£J#Tg 

2 * CD-ROM SA CD-ROM lR&»o ISitSmiESMS , ££g#Rrtl#i3&iIfTo iP*S 
**itbJltf: £JFHf&H±H*«fto MA x: setup ( jtb^b&fj X CD-ROM 

3 tfeaatf-ittfis^wttwatffsi^o 
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$3£ Macintosh *TW&# 

tik&ftft&tTlKm&£ Macintosh JTfl]$fc# 0 Macintosh OS 8 MSJfc#£i#T*tt#o 

Mac OS 8.6 9J 9.2 Macintosh fJJP&f* 

1 1&mmm&m HP Jetdirect JTEPJK#Sfnra&i*Po 

2 m CD-ROM MX CD-ROM Wm§& 0 S&tt@i&fiff CD-ROM H^.o SHU CD-ROM HH* 

g^jjitf, it)K*^s±w cd-rom sft. »M3R43c*a*aafeo ttHfett^aa* 

CD-ROM ft Installed if § > £#*T ( < if § > fcfejS&toii W ) o tf'JSP , Installer/ 
English £#3fefi££«K^flm*t#M3e$a/*HSo 

4 tt#fe : FWT3:#^4 1 Btl Apple Desktop Printer Utility: ( ) : Applications: Utilities 0 

5 2X4- Printer (AppleTalk) D 

6 i£ Apple Talk Printer Selection Change ( ) 0 

7 MFP, Auto Setup ( isfriSS ) , MSHS Create ( MM ) 0 

8 ft Printing ( tTEP ) , US Set Default Printer ( IftaKtUTWfll ) » 

% Mac OS 10.1 ?PMifJIS*S^ Macintosh *JfP&# 

1 HP Jetdirect JTEPJK##*nra&i*Po 

2 ft CD-ROM ffiA CD-ROM 3E^H 0 S&ttSi&itfr CD-ROM $$o SHU CD-ROM HH* 

g^jjitf, it)K*^s±w cd-rom sft. »M3R43c*a*aafeo ttHfett^aa* 

CD-ROM ft Installed if m > £#*T ( < if § > ^MSWis ) » M1a , Installer/ 
English £#3fefi££«K^flm8t#M3e$a/*H*So 

3 HP LaserJet Installers ( HP LaserJet S^flJr ) 

5 mmpmm m ft Installer ( S^fSJ* ) fflfeo 

6 fttW*UBftl8ai»±, ticifcJKS Applications ( JffifflSJ* ) fn Utilities ( £fflSJ* ) , 
MS)Kf& Print Center ( JTEP^'fr ) o 

7 J££ Add Printer (»JnHTfP*l)o 

8 JHSIOSX10.1, iSS AppleTalk mmMM; JPMOSX10.2, M Rendezvous 

mmmm 0 

9 mm mfp 

10 J£S Add Printer ( »Jq*TfP*l )o 

11 H**±*W^fflfic4ai, ^ffl Print Center 0 

Macintosh itJta^tliia^ffiKPSMSSS MFP G 
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1 *-^££®3flT£A ADF #illSaS&#*Ro T^p^i^ilMft^E^A ADF C 

2 STaaio 

2 gft E-mail ( *?tt#) 0 

3 gttFrom: (£#A: ), &MttffittgEmft«A«&o 



g gift (S «ffifa*IEfi6fKii§rAo 

4 $5)14 ok (mm)o 

5 »MTo: (iBc#A: ), MJeliA® i Bftfc^ AB#±fe±]to 

6 Sftt OK 

7 feTSsfto 

2 mm*, mntiw^o 

3 HP LaserJet 9040mfp sic HP LaserJet 9050mfp ftM&MFSho 



^^i^^n^mB, if #ra cd-rom ±w«^siSo w^HP#pM#isft, wra^a 
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hp rs, mm 

HP LaserJet 9040mfp 1 %.Mt% 

HP LaserJet 9050mfp 



1 HP fi« HP 5I#, W#?P#i*tft±J*SS«fMBl*3^#«*t»?PX2±WttBSo SHU HP 

3 HP HP J^fflWSI^^+BfSt^UlJSiatiSo $P5I HP Sj*££31MRJfilrtj$fiffi0f 

5 ftt*ffiJ^£ftB8]j£$£B*|] ( $PHSj HP ) JtiBo tnm%P&W&%&=F&P&m 
ffiffi HP £££rJ5itt 30 MSfWA^Slttlf 31 ^JtiBo 

m^)mn^mm^m, T-wmmmmm^. mu&mn-smmo 

• to*J*fi«#£«1i9JStStii3il»», E.«j#*r HP m&W8M HP SupportPack, ft&ffllft 

• SPSSISW HP If #tMte£ HP SupportPack, fflgg HP g&MJIlK3i£j#«tti$o 

HP LaserJet ^p-a^tSr-KX, HP ««T*iJI&&: 

g-fcfiHiffl HP SupportPack HP Wfl^ffijfn 

HP»«WflfWrtaJffl#o 5M#lf^^A^SHPJ fe p D p±B^, -jt^lfHJ 
«[jSi¥W^I^WPRSt*±o S^&Stel&S HP 90 HP 

SupportPacko W^jE^lt-S., www.hp.com/support/li9040mfp sit 

www.hp.com/support/li9050mfp o 
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*&&xi&LTF&*mm: (a)gan«», sift, sjtsRaiKaiw^a; (bjaauH* 
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hp «r&i* 

fc*®ffi£«*a£i*nr*», n*eitttt*SH, ««miEiE±«p«»o iamst^mm^ 

flf*tt 

s.^mu-m^m hp mwiMo &mmmm, hp mmnsnLmms.m^^mm 

i*± 

&ii^=g®*t&ii^&iH*ir&#:, m hp TOt*±&«jttRr 0 awhile, j&wnftBPtt 
&m*RmmmmicftiS)mkAi&mjt!£ffimo mm dfars 252.227-7013 ( 1988 # 

1 0 ^ k DFARS 252.21 1 -701 5 ( 1 991 £ 5 E ) aSt DFARS 252.227-701 4 ( 1 995 £ 6 n ) 
flr^&W "I53lki+»tflt)t#" , aSt© FAR 2.101 (a) flff^SCW "ffiilk^g" , sit© FAR 
52.227-19 ( 1987 * 6 £ ) ( $ftftffiiiiMftStttttt¥$ti£l&&; ) 0r3£&to "SRSJMit*: 
*Uft#" Ma^fPi^BT, WSffl**?io &te8flWffl&W FAR $ DFARS HP tfJjffjfcJU* 
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%mmo *s hp wmmmmftME&w£mpiikftiti&&Mn%*n& fcc mi 



nam* doc aw 

ft£-*n*± emc a 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 
VCCH&W ( B*) 

vcci a mrs> 



commit, mwmmmwim 



(VCCI) 



EMI isqn 



^-g-(A^ 71 71) 

•1 ?) y}^ $-?--§- j^l ^^^i 71 71 o) am, 
» ^*BI^ t"J* 



£)f EMI |&W 







n- 


















mmm ° 
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g 1976^ 8 Jl 1 Qjg, IIBM^Kttff9^AM^#^tttrfttt4>'& (CDRH) St^^iH 

&TOiIi3ti&i5] BIT HP LaserJet S#Hte£fcfi£ifc3MJ9flitoS*i- ( 5P^«» ) WWN3c£jtt 
tg^l (MSDS): www.hp.com/go/msds sii 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safetV o 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta 
tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, 
jotkavoidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
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mm ISO/IEC Guide 22 fa EN 45014 



Hewlett-Packard 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP *THP*A 

Q3726A, Q3727A, Q3728A fa Q3729A, 
fiS C8531 A 2000 miS^S 
BOISB-0403-01 



. IEC 60950:1 999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1993 + A1 +A2 / EN 60825-1 :1994+A1 1+A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

piujQ CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 - Class A 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A 2 ) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -1 998 



ifc^Bft^ EMC Directive 89/336/EEC fa Low Voltage Directive 73/23/EEC ^ , JfHJfcHtW CE feiE 

1) BU^&fiE Hewlett-Packard ^AitJfttJRSSWftaiffiBTaftiUtto 

2) FCC WJjm 15 Bfto SH^Ka^KTW^ft: 

(1) jitiawififs^tit, 

(2) ftiai^asfiSff^sfiftawTit ( fiJSRr^a^ftMwaftWTtt ) 0 

«»tto " 

Boise, Idaho USA 
2003 * 1 J! 30 B 

8l*5pJMURfBJS>: T^np^SiJ^II, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia Q 

R8flK3R*BJ&: *&ij*tfcltt Hewlett-Packard IS^-^^tfl^, s5c^ Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 
HerrenbergerStraBe 140, D-71034 Boblingen HfE: +49-7031-14-3143) 

HBJH)K1bJ&: f^nhWU^W, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
( 208-396-6000 ) 
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mm ISO/IEC Guide 22 fa EN 45014 



Hewlett-Packard 



Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP JTHpmtfJ^iTIW 
C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A 



. IEC 60950:1 999 / EN60950:2000 

EMC : CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 - Class A 1 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 



&r°uft^ EMC Directive 89/336/EEC fa Low Voltage Directive 73/23/EEC ^3c, ^HiMtI? CE **iS 0 

1) i^^p^fi Hewlett-Packard ^AitSm^lSWAMiEMT^fl'Mo 

2) #i9Aft£ FCC MIH 15 Bfto mftW&T-UTM^m*: 
(1) MWifi^S^tt, 



Guadalajara, Jalisco, Mexico 
2003 ^ 1 R 30 0 

*nillR1Mfffti±BtiHsA, WES: 

£*3pJMUKisJfc: T^ppffrJ^II, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

B$fl8t3KisJ&: Hewlett-Packard ll^nH^A^, Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, 

Herrenberger StraBe 140, D-71034 Boblingen (f£E: +49-7031-14-3143) 



; EfeiS: 208-396-6000 ) 



ffcJISJI, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
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hp LaserJet 9040mfp 
hp LaserJet 9050mfp 



Panduan Untuk Memulai 



© 2004 Copyright Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 

Dilarang mereproduksi, mengadaptasi atau 
menerjemahkan tanpa izin tertulis terlebih 
dahulu, kecuali yang diperbolehkan oleh 
undang-undang hak cipta. 

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah 
tanpa pemberitahuan. 

Nomor publikasi 
Q3726-90905 



Satu-satunya jaminan untuk produk dan 
layanan HP dicantumkan dalam pernyataan 
jaminan yang menyertai produk dan layanan 
tersebut. Dokumen ini tidak memberikan 
jaminan tambahan apapun. HP tidak 
bertanggung jawab atas kesalahan teknis 
atau redaksional atau kelalaian yang 
terdapat dalam dokumen ini. 



Pemilik Merek Dagang 

Microsoft®, Windows®, dan Windows NT® 
adalah merek dagang terdaftar di A.S. dari 
Microsoft Corporation. 

UNIX® adalah merek dagang terdaftar dari 
The Open Group. 

Semua produk lain yang tercantum di sini 
adalah merek dagang dari perusahaannya 
masing-masing. 
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Pendahuluan 



Selamat atas pembelian HP LaserJet 9040mfp* (nomor produk Q3726A) atau HP LaserJet 
9050mfp (nomor produk Q3728A) Anda. Perlengkapan standar untuk produk ini adalah sebagai 
berikut: 

• Random access memory (RAM) 256 MB 

• kemampuan untuk menyalin, mengirim secara digital, dan pencetakan format-lebar 

• dua baki 500-lembar (Baki 2 dan Baki 3) 

• baki multiguna 100-lembar (Baki 1) 

• baki masukan 2.000-lembar (Baki 4) 

• print server terpadu HP Jetdirect 

• hard disk internal 

• aksesori pencetakan dupleks (untuk mencetak bolak-balik pada kertas) 

Produk ini dilengkapi dengan layar sentuh interaktif pada tampilan gratis panel kontrol. Anda 
harus memilih salah satu piranti pengolah-kertas berikut ini: penumpuk 3.000-lembar, 
penumpuk/penjilid 3.000-lembar, pengolah akhir multifungsi, atau kotak surat 8-nampan. 

*Periferal Multifungsi 
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Di mana harus mencari informasi 





Panduan untuk memulai 

Panduan ini berisi informasi tentang 
membuka kemasan dan menginstalasi 
produk Anda. 



Panduan penggunaan 

Panduan ini berisi informasi terperinci 
tentang penggunaan dan pemecahan 
masalah dan tersedia pada CD-ROM 
yang disertakan dengan produk. Jika 
Anda menginginkan dalam bentuk 
cetakan, gunakan produk Anda untuk 
mencetak panduan penggunaan. 



Daftar pemeriksaan instalasi 



Panduan ini akan membantu Anda menset up dan menginstalasi produk baru Anda. Untuk 
instalasi yang benar, harap membaca setiap bagian secara urut. 



Membuka kemasan produk 

Menginstalasi produk 

Menginstalasi piranti lunak 
pencetakan 

Verifikasi setup produk 



langkah 1 sampai dengan 5 
langkah 6 sampai dengan 15 
langkah 16 

langkah 17 



PERINGATAN! 



Untuk menghindari cedera, jangan mencoba untuk mengangkat produk. Produk ini dirancang 
untuk dipindahkan dengan roda. 
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Langkah 1. Menyiapkan lokasi produk 



Persyaratan ruang kotak pengiriman 

Pastikan bangunan Anda memiliki pintu atau daerah penerimaan yang cukup besar untuk 
memasukkan kotak pengiriman. Ukuran dari kotak pengiriman kurang lebih sebagai berikut: 

panjang 1 01 6 mm x lebar 91 4 mm x tinggi 1 1 48 mm (panjang 40 inci x lebar 36 inci x tinggi 
57 inci). 

Persyaratan ruang untuk membuka kemasan 

Sebelum membuka plastik kemasan dari kotak pengiriman, pastikan Anda memiliki cukup ruang 
untuk mengeluarkan isi kotak kemasan, kemudian geser untuk menurunkan produk dari palet 
kemasannya. HP menganjurkan ruang setidaknya 3 meter (10 feet) di sekeliling kotak 
pengiriman untuk mengeluarkan semua bahan pengemas. 
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Ukuran produk 



Siapkan lokasi untuk produk yang memungkinkan untuk persyaratan fisik dan lingkungan berikut 
ini: 



1105 mm (44 in) 
1201 mm (47 in) 1 



643 mm 
(25 in) 



457 mm 
(18 in) 2 



E 

E cT 

CD " 
LO 




554 mm 

(22 in) 



533 mm 
(22 in) 
648 mm 
(26 in) 1 



-7^ oo 



GO 



GO 



r\3 



643 mm 
(25 in) 



457 mm 
, (18 in) 



CD 

i 3 



CDS 

3 3 
- ±3 



i — \ 



ro 

CD 



CO 



1 Ukuran yang kecil adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penumpuk atau penumpuk/ 
penjilid dengan batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4. Ukuran yang 
besar adalah ruang yang diperlukan untuk melepaskan penumpuk atau penumpuk/penjilid tersebut 
dari produk. Ruang tambahan tersebut memberikan keleluasaan untuk melepaskan batang 
penghubung dari kait di bawah Baki 4. 

2 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media 
berukuran 1 1 x 17/A3. 

3 Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4. 

4 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3. 

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan penumpuk 3000-lembar opsional atau 
penumpuk/penjilid 3000-lembar opsional (tampak atas dan samping) 
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643 mm 
(25 in) 



E 

E e 

CD _ 



554 mm 

(22 in) 



CO 



533 mm 
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1 Ukuran yang kecil adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penumpuk atau penumpuk/ 
penjilid dengan batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4. Ukuran yang 
besar adalah ruang yang diperlukan untuk melepaskan penumpuk atau penumpuk/penjilid tersebut 
dari produk. Ruang tambahan tersebut memberikan keleluasaan untuk melepaskan batang 
penghubung dari kait di bawah Baki 4. 

2 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media 
berukuran 11 x 17/A3. 

3 Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4. 

4 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3. 

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan penumpuk 3000-lembar opsional atau 
penumpuk/penjilid 3000-lembar opsional dan penutup ADF terbuka (tampak atas dan 
samping) 
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1 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan pengolah akhir dengan batang 
penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4. Untuk melepaskan batang 
penghubung dari kait, diperlukan ruang 617,2 mm (24,3 inci). 

2 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media 
berukuran 11x 17/A3. 

3 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan apabila batang penghubung masih menempel pada kait di 
bawah Baki 4. Untuk melepaskan batang penghubung dari kait, diperlukan ruang 617,2 mm (24,3 inci). 

4 Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4. 

5 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3. Lebar total 
gabungan produk ini dan Baki 2 atau Baki 3 apabila dipanjangkan adalah 1 130,3 mm (44,5 inci.) 

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan pengolah akhir multifungsi opsional 
dan penutup ADF terbuka (tampak atas dan samping) 
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1 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk Baki 1 sewaktu dipanjangkan penuh untuk media 
berukuran 11x 17/A3. 

2 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan kotak surat 8-nampan dengan 
batang penghubung yang masih menempel pada kait di bawah Baki 4 

3 Ukuran ini menunjukkan lebar produk, termasuk tepi panel kontrol dan jarak ruang dari roda Baki 4. 

4 Ukuran ini adalah ruang yang diperlukan untuk memanjangkan penuh Baki 2 atau Baki 3. Lebar total 
gabungan produk ini dan Baki 2 atau Baki 3 apabila dipanjangkan adalah 1 130,3 mm (44,5 inci.) 

Dimensi HP LaserJet 9040mfp dan 9050mfp dengan kotak surat 8-nampan dan penutup 
ADF terbuka (tampak atas dan samping) 
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Persyaratan lokasi untuk produk 



• Bidang datar pada lantai, lebih dianjurkan • 
permukaan keras tanpa karpet. 

• Cukup ruang di sekitar produk. 

• Ruang berventilasi-cukup. 

• Tidak terkena cahaya matahari langsung • 
atau bahan kimia, termasuk cairan 
pembersih berbasis amoniak. • 



Suplai daya yang memadai (Untuk model 110 V, 
sirkuit khusus 1 5 A dianjurkan; untuk model 220 V, 
sirkuit khusus 8 A dianjurkan). 

Lingkungan yang stabil— tanpa perubahan suhu 
atau kelembaban yang mendadak. 

Kelembaban relatif 20% s/d 80%. 

Suhu ruangan 1 0 ^ s/d 32,5 <C (50 °F s/d 91 °F). 
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Langkah 2. Memeriksa isi kemasan 





J, kabel listrik 220 V, atau 



kabel listrik 110 V 



tutup tampilan panel kontrol 



produk MFP 



® 

CD-ROM piranti lunak 




kartrid cetak 



Hi : ~ 



* t c iss m 



Poster Referensi Singkat 




Panduan 
untuk memulai 
(panduan ini) 



Isi kemasan 
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Langkah 3. Mengeluarkan produk dari kotak pengiriman 



PERINGATAN! Produk ini beratnya kurang lebih 143,2 kg (315 lb). Alih-alih diangkat HP menganjurkan agar 
produk ini didorong di atas rodanya. 

Simak diagram pada kotak pengiriman untuk petunjuk membuka kemasan. Diagram ini juga 
memuat petunjuk tentang cara melepaskan produk dari palet pengirimannya. 
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Langkah 4. Melepaskan kemasan dalam 



PERHATIAN Produk ini berisi pita pengiriman oranye dan kemasan dalam untuk mencegah kerusakan selama 

pengiriman. Anda harus melepaskan semua bahan pengiriman dan kemasan dalam agar produk 
dapat berfungsi dengan benar. 

1 Lepaskan semua bahan kemasan oranye dari bagian luar produk dan lepaskan semua 
bahan karton atau styrofoam yang tidak berwarna oranye. 

2 Lepaskan semua bahan kemasan oranye dari nampan keluaran dan lapisan film pelindung 
dari tampilan panel kontrol. 

3 Buka pintu kiri dan tarik pita pengiriman lurus keluar untuk melepaskan dua kunci 
pengiriman fuser (seperti ditunjukkan diagram pada produk). Pastikan bahwa kedua tuas 
fuser dalam posisi terkunci. 




4 Buka baki-baki, lepaskan semua bahan kemasan oranye, dan tutup kembali. 

5 Buka pintu depan dan lepaskan pita kemasan oranye di daerah transfer roller depan dan 
pada tuas kunci untuk kartrid cetak. Tutup pintu depan. 

6 Buka pintu ADF dan lepaskan semua bahan kemasan oranye dan semua pita oranye. 

7 Lepaskan semua bahan kemasan oranye dan semua pita oranye dari kaca alas datar. 



Catatan Simpan semua bahan pengemas. Anda mungkin akan memerlukannya untuk mengemas kembali 

produk. 
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Langkah 5. Mengenali bagian-bagian produk 

llustrasi berikut ini menunjukkan lokasi dan nama bagian-bagian produk yang utama. 




Bagian-bagian produk (tampak depan dan belakang) 



1 Nampan keluaran 
ADF 

2 Panel kontrol dengan 
tampilan gratis 

3 Pintu depan 

4 Baki 2 

5 Tombol daya 

6 Baki 3 

7 Pintu kiri (di belakang 
keluaran aksesori) 

8 Konektor kabel listrik 



9 Konektor kabel listrik 18 Konektor local area 



Baki 4 

10 PenutupADF 

11 ADF 

12 Baki 1 

13 Pintu kanan 

1 4 Pintu transfer vertikal 

15 Baki 4 

16 Konektor kartu Copy 
(Salin) 

17 SelotElO 



network (LAN) 
(RJ-45) 

19 Pengunci antarmuka 
asing (AUX) 

20 Konektor paralel B 

21 Konektor faks (untuk 
faks opsional) 

22 Konektor HP JetLink 
(untuk aksesori 
penanganan-kertas) 

23 Port kunci pengaman 
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Langkah 6 

o 



Menempatkan produk 




1 Buka kunci roda depan produk (apabila terkunci), dan gulirkan 
produk ke lokasinya yang tetap. Sisakan ruang untuk berjalan di 
belakang produk dan menginstalasi piranti keluaran. 

2 Tekan tab pengunci pada roda depan ke posisi terkunci. Hanya roda 
depan yang terkunci. 

3 Jika nampan keluaran ADF terpasang, lepaskan. 

4 Pastikan bahwa kunci pengiriman scanner (pemindai) terbuka 
(digeser ke kanan). Kunci pengiriman ini terletak di samping kiri 
scanner. 

5 Pasang nampan keluaran ADF. 
Catatan 

Anda harus menempatkan produk sebelum menginstalasi piranti 
keluaran. Simak Langkah 8. Menginstalasi piranti keluaran. 
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Langkah 7. Menginstalasi kartrid cetak 



Catatan 



Jika pakaian Anda terkena toner, usap dengan kain kering dan cuci pakaian dengan air dingin. 
Air panas melekatkan toner pada serat kain. 




1 Sebelum mengeluarkan kartrid cetak dari kemasannya, tempatkan 
kartrid cetak di permukaan yang kokoh. Geser perlahan kartrid 
cetak keluar dari kemasannya. 

PERHATIAN 

Untuk mencegah kerusakan kartrid cetak, gunakan kedua tangan saat 
menangani kartrid cetak. 

Jangan sampai kartrid cetak terpapar cahaya lebih dari beberapa menit. 
Lindungi kartrid cetak dengan penutup sewaktu berada di luar MFP. 

2 Goyang perlahan kartrid cetak dari depan ke belakang untuk 
meratakan toner di dalam kartrid. Hanya pada saat ini Anda perlu 
menggoyangkan kartrid. 

3 Buka pintu depan pada produk. 

4 Putar tuas hijau ke bawah ke posisi tak terkunci. 

5 Pegang kartrid sedemikian hingga anak panah berada di sisi kiri 
kartrid. Tempatkan kartrid seperti ditunjukkan, dengan anak panah 
di sisi kiri mengarah ke produk, dan atur letak kartrid dengan 
pemandu pencetakan. Geser kartrid ke dalam printer sejauh 
mungkin. 

Catatan 

Kartrid cetak dilengkapi dengan tab tarik dalam. Produk otomatis 
melepaskan tab tarik tersebut setelah kartrid cetak terinstalasi dan 
produk diaktifkan. Kartrid cetak berbunyi keras selama beberapa detik 
sewaktu produk tersebut melepaskan tab tarik. Bunyi ini hanya timbul 
pada kartrid cetak baru. 

6 Tekan tombol pada tuas hijau, dan putar tuas searah jarum jam ke 
posisi terkunci. 

7 Tutup pintu depan. 



CD 
3" 

a> 
(/> 



Q. 
O 
3 

0 
(/> 

55" 
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Langkah 8. Menginstalasi piranti keluaran 



Catatan 



Lakukan instalasi piranti keluaran yang Anda beli. Setelah piranti terinstalasi, lanjutkan ke 
langkah 9. 

Gunakan petunjuk instalasi yang disertakan dengan piranti keluaran tersebut. Petunjuk ini 
mungkin terdapat pada CD-ROM. 




Penumpuk/ 

penjilid 

3.000-lembar 



Pengolah akhir 
multifungsi 




Penumpuk 
3.000-lembar 



Kotak surat 8-nampan 



Piranti keluaran 



96 Setup Produk 



ID WW 



Langkah 9. Mengganti tutup tampilan panel kontrol 

Panel kontrol dikirimkan dengan tutup tampilan Inggris terpasang atau 
tanpa tutup tampilan. Bila perlu, gunakan prosedur berikut ini untuk 
mengganti tutup tampilan panel kontrol. 

1 Temukan kedua tutup tampilan panel kontrol. 

2 Angkat penutup atas produk. 

3 Sisipkan obeng minus kecil, atau benda tipis, kecil lainnya ke dalam 
selot di tepi atas salah satu tutup tampilan. 

4 Angkat tutup tampilan ke atas dan belakang untuk melepaskannya 
dari produk. 

5 Tempatkan tutup tampilan yang baru pada panel kontrol. Atur kedua 
ujung tutup tampilan dengan lubang pada panel kontrol dan 
selipkan tutup tampilan. 

6 Jepitkan tutup tampilan dengan kokoh pada panel kontrol. Pastikan 
bahwa tutup tampilan menempel rata pada panel kontrol. 

7 Ulangi langkah 3 sampai dengan 6 untuk mengganti tutup tampilan 
kedua. 

8 Tutup kembali penutup atas. 
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Langkah 10. Menghubungkan kabel produk 



Produk dapat dihubungkan ke komputer menggunakan kabel paralel, atau ke jaringan 
menggunakan print server HP Jetdirect. 



or 










i= 






a 




Konektor local area 
network (LAN) (RJ-45) 

Pengunci antarmuka 
asing (AUX) 



Konektor paralel B 
(Paralel) 



Konektor faks (RJ-11 untuk 
faks opsional) 

Konektor HP JetLink 
(untuk aksesori 
penanganan-kertas) 



Lokasi port antarmuka 
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Menghubungkan ke jaringan Ethernet 10/100Base-TX 

Gunakan konektor RJ-45 untuk menghubungkan produk ke sebuah jaringan Ethernet 
10/100Base-TX. 




1 Pastikan bahwa kabel listrik produk f/da/cterhubung ke stopkontak. 

2 Tarik piranti keluaran menjauhi produk. 

3 Hubungkan kabel jaringan ke konektor RJ-45. 

4 Hubungkan ujung kabel yang lain ke port jaringan. 

5 Pasang kembali piranti keluaran pada produk. 
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Langkah 11. Menghubungkan kabel listrik 



Bagian ini menguraikan cara menghubungkan kabel listrik. 




PERHATIAN 

Jangan menghubungkan kabel listrik produk ke konektor kabel listrik 
pada Baki 4. Konektor tersebut dirancang untuk menghubungkan piranti 
keluaran kertas seperti pengolah akhir multifungsi ke Baki 4. 
Untuk mencegah kerusakan produk, gunakan hanya kabel listrik yang 
disertakan dengan produk. 



1 Hubungkan kabel listrik ke konektor kabel listrik produk dan ke 
konektor Baki 4. Kemudian hubungkan kabel listrik ke stopkontak 
arus bolak-balik (AC) yang memadai. 



Catatan 

Untuk performa terbaik, stopkontak khusus 1 10V, 15-amp (atau 
stopkontak 220V, 8-amp) dianjurkan. 



2 Tekan tombol daya untuk mengaktifkan produk (tombol ke dalam). 
Setelah pemanasan produk, prompt akan ditampilkan yang 
meminta Anda untuk mengatur bahasa tampilan panel kontrol 
Anda. (Simak Mengatur konfigurasi bahasa tampilan panel kontrol.) 

3 Periksa apakah lampu pada piranti keluaran menyala hijau terang. 
Juga pastikan bahwa lampu Baki 4 menyala hijau terang. Jika 
lampu yang menyala kuning gading, berkedip, atau mati, simak 
panduan penggunaan untuk informasi lebih lanjut. 
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Langkah 



12. Mengatur konfigurasi bahasa tampilan panel kontrol 



Secara default, panel kontrol pada produk menampilkan pesan berbahasa Inggris. Bila perlu, 
atur produk untuk menampilkan pesan dan mencetak halaman konfigurasi dalam bahasa lain 
yang didukung. 



Catatan Apabila produk diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda memiliki pilihan untuk mengatur pesan 

tampilan dalam berbagai bahasa yang berbeda. Jika tidak ada bahasa yang dipilih dalam 60 detik 
sejak (Masukkan Bahasa) muncul pada tampilan gratis, Bahasa diaturke Inggris, 

dan (Masukkan Bahasa) akan muncul pada tampilan gratis setiap kali produk 

diaktifkan sampai ada bahasa yang dipilih. 



Untuk mengatur konfigurasi bahasa panel kontrol 

Pada layar sentuh tampilan gratis: 

1 Sentuh Menu (Menu). 

2 Sentuh Configure Device (Konfigurasi Perangkat). 

3 Sentuh System Setup (Setup Sistem). 

4 Sentuh Language (Bahasa). 

5 Sentuh bahasa Anda. 



Catatan Untuk bahasa Turki, Ceko, Rusia, Hungaria, dan Polandia, pilihan bahasa akan mengubah 

simbol default yang diatur untuk bahasa tersebut. Untuk semua bahasa lainnya, simbol 
defaultnya adalah PC-8. 
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Langkah 13. Mengisi Baki 1, 2 5 3 5 dan 4 




Bagian ini menguraikan cara mengisikan kertas berukuran A4 atau 
Letter. Untuk petunjuk tentang pengisian dan pengaturan konfigurasi 
media dengan ukuran dan jenis lainnya, simak panduan penggunaan. 



PERHATIAN 

Untuk menghindari kertas macet, jangan pernah membuka baki 
sewaktu produk sedang mencetak dari baki tersebut. 



Untuk mengisi Baki 1 

Baki 1 adalah baki multifungsi yang dapat menampung sampai 
100 lembar kertas ukuran-standar atau 10 amplop. Produk ini akan 
menarik kertas dari Baki 1 terlebih dulu (baki default). Simak panduan 
penggunaan untuk informasi tentang cara mengganti default ini. 

Baki 1 memberikan cara yang mudah untuk mencetak amplop, 
transparansi, kertas ukuran-khusus, atau jenis media lainnya tanpa 
harus mengosongkan baki-baki lainnya. 

1 Buka Baki 1 . 

2 Isikan kertas ukuran A4 atau Letter dengan sisi yang panjang ke 
arah produk dan sisi yang akan dicetak menghadap ke atas. 

3 Atur pemandu kertas sampai tepat menyentuh tumpukan kertas, 
tetapi jangan sampai menekuk kertas. 

4 Pastikan bahwa kertas berada di bawah tab pada pemandu dan 
tidak di atas indikator tingkat pengisian. 



Catatan 

Jika mencetak pada ukuran A3, 1 1 x 17, atau media panjang lainnya, 
tarik perpanjangan baki sampai berhenti. 
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Untuk mengisi Baki 2 dan Baki 3 

1 Buka baki sampai berhenti. 

2 Atur pemandu kertas kiri (Y) dengan menekan tab pada pemandu 
dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai. 

3 Atur pemandu kertas depan (X) dengan menekan tab pada 
pemandu dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai. 

4 Isikan tumpukan media dengan ujung atas tumpukan ke arah 
belakang baki. Untuk pencetakan satu sisi, sisi yang akan dicetak 
menghadap ke bawah. Untuk pencetakan bolak-balik, sisi yang 
akan dicetak menghadap ke atas. 

Catatan 

Untuk informasi tentang pencetakan pada media khusus, simak 
panduan penggunaan. 

5 Atur tuas kertas ke Standard jika kedua pemandu diatur ke tanda 
Standard yang sama, seperti Letter atau A4. Jika tidak, atur tuas ke 
Custom (Khusus). 

6 Tutup baki. 

7 Ukuran dan jenis kertas untuk baki ini ditampilkan pada panel 
kontrol MFR Sentuh 0i< untuk verifikasi atau simak panduan 
penggunaan untuk membuat perubahan. 

8 Ulangi langkah 1 sampai 7 untuk mengisi baki lainnya. 
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Untuk mengisi Baki 4 

Baki 4 menampung sampai 2.000 lembar. Untuk spesifikasi media, 
simak panduan penggunaan. 

1 Tarik keluar Baki 4 sampai berhenti. 

2 Atur pemandu kertas kiri (Y) dengan menekan tab pada pemandu 
dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai. 

3 Atur pemandu kertas depan (X) dengan menekan tab pada 
pemandu dan geser pemandu ke ukuran kertas yang sesuai. 

4 Isikan s/d 2.000 lembar kertas berukuran A4 atau Letter dengan sisi 
pendek kertas menuju ke arah produk. 



Catatan 

Untuk pencetakan satu sisi pada kop surat atau kertas cetakan, sisi 
yang akan dicetak menghadap ke bawah. Untuk pencetakan bolak-balik 
pada kop surat atau kertas cetakan, sisi yang akan dicetak menghadap 
ke atas. 

Untuk informasi tentang pencetakan pada media khusus, simak 
panduan penggunaan. 



5 Atur tuas Custom/Standard ke Standard jika kedua pemandu diatur 
ke tanda Standard yang sama, seperti Letter atau A4. Jika tidak, 
atur tuas ke Custom (Khusus). 

6 Tekan setiap sudut tumpukan kertas ke bawah untuk memastikan 
kertas tertumpuk rata di dalam baki, tanpa tertekuk. 
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PERHATIAN 

Jangan pernah menyimpan kertas atau barang-barang lain di area 
sebelah kiri pemandu kertas. Hal itu dapat merusak baki. 



7 Tutup baki. 



PERHATIAN 

Jangan membanting baki ke dalam produk. 
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Langkah 14. Mencetak halaman konfigurasi 

Cetak halaman konfigurasi untuk memastikan bahwa produk bekerja dengan benar dan aksesori 
terinstalasi dengan benar. 

Pada layar sentuh tampilan gratis: 

1 Sentuh Menu (Menu). 

2 Sentuh Information (Informasi). 

3 Sentuh Print Configuration (Konfigurasi Cetak). 

Halaman konfigurasi dicetak. Halaman konfigurasi jaringan HP Jetdirect juga dicetak. Halaman 
ini menampilkan seting jaringan yang aktif. 
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Langkah 15. Mengatur konfigurasi Send to e-mail (Kirim ke e-mail) 



Untuk menggunakan fitur kirim ke e-mail, MFP harus terhubung ke jaringan IP dan diatur 
konfigurasinya dengan alamat IP atau nama host dari server Simple Mail Transfer Protocol 
(SMTP). Atau dapat juga, MFP diatur konfigurasinya untuk menggunakan Lightweight Directory 
Access Protocol (LDAP) V2 atau v3. Apabila MFP diatur konfigurasinya untuk menggunakan 
buku alamat LDAP, pengguna dapat lebih mudah melakukan kirim-ke-e-mail dengan menuliskan 
nama penerima tanpa menuliskan alamat e-mail SMTP lengkap. Sewaktu pengguna menuliskan 
nama penerima, MFP mencari nama yang cocok di dalam buku alamat LDAP dan otomatis 
mengisi kolom alamat dengan alamat yang paling sesuai. Setelah pengguna memilih penerima 
tertentu, MFP menggunakan LDAP untuk mendapatkan alamat e-mail SMTP lengkap. 

Catatan Jika Anda tidak tahu alamat IP atau nama host dari server SMTP atau LDAP di jaringan Anda, 

tanyakan informasi ini pada administrator jaringan atau e-mail Anda. 

Pada layar sentuh tampilan gratis: 

1 Sentuh Menu. 

2 Sentuh Configure Device. 

3 Sentuh Sending. 

4 Sentuh E-mail. 

5 Anda dapat menyentuh Find Send Gateways yang memungkinkan produk untuk mencari 
server LDAP dan SMTP di dalam jaringan lokal. Jika berhasil, lanjutkan ke langkah 8. Jika 
gagal, lanjutkan ke langkah 6. 

6 Sentuh SMTP Gateway pada layar, kemudian masukkan alamat IP atau nama host dari 
server SMTP. 

7 Sentuh OK. 

8 Sentuh Test Send Gateways untuk menguji konfigurasinya. 

Catatan Untuk informasi tambahan tentang mencari alamat IP server SMTP dan LDAP, dan prosedur 

alternatif pengaturan konfigurasi produk untuk pengiriman digital, simak panduan penggunaan. 
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Langkah 16. Menginstalasi piranti lunak 



Produk ini dilengkapi dengan piranti lunak pada CD-ROM. Driver pada CD-ROM ini harus 
diinstalasi untuk memanfaatkan keunggulan fitur produk. 

Jika Anda tidak memiliki akses ke CD-ROM drive, Anda dapat mendownload piranti lunak 
tersebut dari Internet di www.hp.com/support/lj9040mfp atau www.hp.com/support/lj9050mfp . 

Tergantung pada konfigurasi komputer berbasis-Windows, program instalasi untuk piranti lunak 
secara otomatis memeriksa akses Internet komputer dan memberikan pilihan untuk 
mendapatkan piranti lunak yang terbaru dari Internet. 



Catatan Piranti lunak instalasi produk untuk jaringan UNIX® (HP-UX, Sun Solaris) tersedia untuk 

didownload di www.hp.com/support/net_printing . 



Menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows 

Bagian ini menguraikan cara untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Windows. Piranti 
lunak ini didukung pada Microsoft® Windows® 9X, Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows 
Millennium Edition (Me), Windows XP, dan Windows Server 2003. 

1 Tutup semua program yang berjalan. 

2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Tergantung pada konfigurasi komputer, 
program instalasi mungkin otomatis dijalankan. Jika program tidak otomatis dijalankan: Pada 
menu Start, klik Run. Ketikkan x : setup (di mana X adalah huruf dari CD-ROM drive), dan 
klik OK. 

3 Ikuti petunjuk pada layar komputer. 
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Menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh 

Bagian ini menguraikan cara untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh. Piranti 
lunak ini didukung pada Macintosh OS 8 atau sesudahnya. 

Untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh pada Mac OS 8.6 
s/d 9.2 

1 Hubungkan kabel jaringan antara print server HP Jetdirect dan port jaringan. 

2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Menu CD-ROM otomatis dijalankan. Jika 
menu CD-ROM tidak otomatis dijalankan, dobel-klik ikon CD-ROM pada desktop, kemudian 
dobel-klik ikon Installer. Ikon ini terletak di dalam folder lnstaller/<bahasa> dari Starter 
CD-ROM (di mana <bahasa> adalah bahasa yang Anda sukai). Misalnya, folder Installer/ 
English berisi ikon Installer untuk piranti lunak printer berbahasa Inggris. 

3 Ikuti petunjuk pada layar komputer. 

4 Buka Apple Desktop Printer Utility yang terletak di (Startup Disk): Applications: Folder 
Utilities. 

5 Dobel-klik Printer (AppleTalk). 

6 Di samping Pilihan Apple Talk Printer, klik Change. 

7 Pilih MFP, klik Auto Setup, kemudian klik Create. 

8 Pada menu Printing, klik Set Default Printer. 

Ikon pada desktop akan tampak generik. Semua panel cetak akan muncul dalam dialog cetak di 
dalam aplikasi. 

Untuk menginstalasi piranti lunak pencetakan Macintosh untuk Mac OS 10.1 
dan sesudahnya 

1 Hubungkan kabel jaringan antara print server HP Jetdirect dan port jaringan. 

2 Masukkan CD-ROM ke dalam CD-ROM drive. Menu CD-ROM otomatis dijalankan. Jika 
menu CD-ROM tidak otomatis dijalankan, dobel-klik ikon CD-ROM pada desktop, kemudian 
dobel-klik ikon Installer. Ikon ini terletak di dalam folder lnstaller/<bahasa> dari Starter 
CD-ROM (di mana <bahasa> adalah bahasa yang Anda sukai). Misalnya, folder Installer/ 
English berisi ikon Installer untuk piranti lunak printer berbahasa Inggris. 

3 Dobel-klik folder HP LaserJet Installers. 

4 Ikuti petunjuk pada layar komputer. 

5 Dobel-klik ikon Installer untuk bahasa yang diinginkan. 

6 Pada hard drive komputer Anda, dobel-klik Applications, Utilities, kemudian Print Center. 

7 Klik Add Printer. 

8 Pilih tipe koneksi AppleTalk pada OS X 10.1 dan tipe koneksi Rendezvous pada OS X 10.2. 

9 Pilih nama MFP. 

10 Klik Add Printer. 

1 1 Tutup Print Center dengan meng-klik tombol tutup di sudut kiri-atas. 

Komputer Macintosh tidak dapat dihubungkan langsung ke MFP menggunakan port paralel. 
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Langkah 17. Verifikasi setup produk 

Untuk verifikasi bahwa produk telah diset up dengan benar untuk menyalin, mengirim, dan 
mencetak, ikuti langkah-langkah berikut ini. 

Untuk verifikasi penyalinan (fotokopi) 

1 Isikan dokumen menghadap ke bawah pada ADF dan atur pemandu kertas. Produk 
otomatis mendeteksi bahwa kertas telah diisikan ke dalam ADF. 

2 Tekan Start. 

Jika dokumen tidak tersalin dengan benar, periksa instalasi produk Anda. Untuk informasi lebih 
lanjut, simak panduan penggunaan. 

Untuk verifikasi e-mail 

1 Tempatkan satu halaman dokumen di atas kaca menghadap ke bawah. 

2 Sentuh E-mail. 

3 Sentuh From: kemudian tuliskan nama Anda menggunakan keyboard layar-sentuh. 

Catatan Sentuh ( ) untuk menghapus sentuhan tombol yang salah. 

4 Sentuh OK. 

5 Sentuh To: kemudian tuliskan alamat e-mail Anda sendiri. 

6 Sentuh OK. 

7 Tekan Start. 

Produk mengirimkan dokumen kepada Anda sebagai lampiran e-mail. 

Jika dokumen tidak terkirim dengan benar, periksa instalasi dan konfigurasi produk Anda. 
Untuk informasi lebih lanjut, simak panduan penggunaan. 

Untuk verifikasi pencetakan 

1 Buka program pilihan Anda. Buka atau susun sebuah dokumen sederhana. 

2 Dari dalam program, pilih perintah Print. 

3 Pilih HP LaserJet 9040mfp atau HP LaserJet 9050mfp sebagai produk Anda. 

4 Cetak dokumen. 

Jika dokumen tidak tercetak dengan benar, periksa instalasi dan konfigurasi produk Anda. Untuk 
informasi lebih lanjut, simak panduan penggunaan. 

Dukungan pelanggan 

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini, simak panduan penggunaan pada CD-ROM. 
Untuk informasi Layanan Pelanggan HP, simak brosur dukungan yang disertakan dengan produk. 
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Informasi garansi dan regulasi 

Pernyataan garansi terbatas Hewlett-Packard 

PRODUK HP JANGKA WAKTU GARANSI 

HP LaserJet 9040mfp 1 tahun, di-tempat 

HP LaserJet 9050mfp 



1 HP memberi garansi untuk perangkat lunak, aksesori, dan suplai HP terhadap kerusakan 
material dan pengerjaan selama jangka waktu yang ditetapkan di atas. Apabila HP 
menerima pengaduan kerusakan selama masa garansi, HP akan, sesuai kebijakannya, 
memperbaiki atau mengganti produk yang terbukti rusak. Produk pengganti dapat berupa 
produk baru atau seperti-baru. 

2 HP memberikan garansi bahwa piranti lunak HP tidak akan gagal melaksanakan perintah 
pemrogramannya, selama jangka waktu di atas, karena kerusakan material atau pengerjaan 
apabila diinstalasi dan digunakan dengan benar. Jika HP menerima pengaduan kerusakan 
tersebut selama masa garansi, HP akan mengganti media piranti lunak yang tidak dapat 
menjalankan perintah pemrogramannya karena kerusakan tersebut. 

3 HP tidak memberikan garansi bahwa operasi produk HP tidak akan terputus atau bebas 
kesalahan. Jika HP tidak dapat, dalam waktu yang cukup, memperbaiki atau mengganti 
sembarang produk sesuai kondisi yang dijanjikan, pelanggan akan menerima pengembalian 
uang sebesar harga pembelian segera setelah produk dikembalikan. 

4 Produk HP mungkin berisi komponen yang diproduksi kembali dengan performa sebanding 
dengan yang baru atau yang mungkin telah terpakai. 

5 Masa garansi dihitung sejak tanggal pengiriman atau sejak tanggal instalasi jika diinstalasi 
oleh HP. Jika pelanggan menjadwal atau menunda instalasi HP lebih dari 30 hari setelah 
pengiriman, masa garansi dimulai sejak hari ke-31 dari tanggal pembelian. 

6 Garansi tidak mencakup kerusakan karena (a) pemeliharaan atau kalibrasi yang tidak benar 
atau tidak memadai, (b) piranti lunak, antarmuka, komponen atau suplai bukan dari HP, (c) 
modifikasi tanpa ijin atau penyalahgunaan, (d) pengoperasian di luar spesifikasi lingkungan 
produk yang diterbitkan, atau (e) penyiapan atau pemeliharaan lokasi yang tidak memadai. 

7 SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS 
BERSIFAT EKSLUSIF DAN TIDAK ADA GARANSI LAIN, BAIK TERTULIS ATAU LISAN, 
YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT DAN HP SECARA KHUSUS MENYANGGAH SEMUA 
GARANSI ATAU KONDISI TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG 
MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU. 

8 SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, PEMENUHAN 
DALAM PERNYATAAN GARANSI INI ADALAH PEMENUHAN SATU-SATUNYA DAN 
EKSLUSIF UNTUK PELANGGAN. KECUALI DINYATAKAN DI ATAS, HP ATAU 
PENYALURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEHILANGAN DATA ATAU 
KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK 
KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA), ATAU KERUGIAN LAIN, BAIK 
BERDASARKAN KONTRAK, KERUGIAN HUKUM, ATAU LAIN-LAIN. 

9 UNTUK TRANSAKSI KONSUMEN DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, SYARAT- 
SYARAT GARANSI YANG TERCANTUM DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI SEJAUH 
DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK MENGHAPUSKAN, 
MEMBATASI ATAU MENGUBAH DAN BERLAKU SEBAGAI TAMBAHAN DARI HAK YANG 
DILINDUNGI HUKUM YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA. 
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Servis selama dan setelah masa garansi 

• Jika perangkat keras produk rusak selama masa garansi, hubungi layanan resmi atau 
penyedia dukungan-HP. 

• Jika perangkat keras produk rusak setelah masa garansi, dan Anda memiliki Perjanjian 
Perawatan HP atau HP SupportPack, mintalah layanan seperti yang diaturdalam perjanjian 
tersebut. 

• Jika Anda tidak memiliki Perjanjian Perawatan HP atau HP SupportPack, hubungi layanan 
resmi atau penyedia dukungan-HP 

Untuk memastikan produk HP LaserJet Anda berumur panjang, 
HPmenyediakan: 

Garansi yang HP SupportPack memberikan perlindungan untuk produk perangkat keras HP 
diperluas dan semua komponen internal yang disuplai HP Program perawatan 

perangkat keras berlaku sejak tanggal pembelian produk HP selama jangka 
waktu dari kontrak yang dipilih. Pelanggan harus membeli HP SupportPack 
dalam waktu 180 hari sejak pembelian produk HP Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.hp.com/support/lj9040mfp atau www.hp.com/support/lj9050mfp . 
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Garansi Perlindungan Premium HP 



Kartrid Cetak dan Drum Gambar 
Pernyataan Garansi Terbatas 

Produk HP ini dijamin bebas dari kerusakan material dan pengerjaan. 

Garansi ini tidak berlaku untuk produk yang (a) telah diisi ulang, diperbarui, diproduksi ulang 
atau diubah dengan cara apapun, (b) mengalami masalah yang diakibatkan oleh 
penyalahgunaan, penyimpanan yang tidak benar, atau pengoperasian di luar spesifikasi 
lingkungan yang diterbitkan untuk produk printer ini atau (c) menunjukkan keausan karena 
penggunaan yang wajar. 

Untuk mendapatkan layanan garansi, harap mengembalikan produk ke tempat pembelian 
(dengan keterangan tertulis tentang masalahnya dan contoh cetakan) atau hubungi dukungan 
pelanggan HP. Sesuai pertimbangan HP, HP akan mengganti produk yang terbukti rusak atau 
mengembalikan uang sesuai harga pembelian Anda. 

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, GARANSI DI ATAS 
BERSIFAT EKSLUSIF DAN TIDAK ADA GARANSI ATAU KONDISI LAIN, BAIK TERTULIS ATAU 
LISAN, YANG DINYATAKAN ATAU TE RSI RAT DAN HP SECARA KHUSUS MENYANGGAH 
SEMUA GARANSI ATAU KONDISI TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG 
MEMUASKAN, DAN KESESUAIAN UNTUK PENGGUNAAN TERTENTU. 

SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM SETEMPAT, HP ATAU 
PENYALURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, 
KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU DATA), 
ATAU KERUGIAN LAIN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KERUGIAN HUKUM, ATAU LAIN- 
LAIN. 

SYARAT-SYARAT GARANSI YANG TERCANTUM DALAM PERNYATAAN INI, KECUALI 
SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK MENGHAPUSKAN, 
MEMBATASI ATAU MENGUBAH DAN BERLAKU SEBAGAI TAMBAHAN DARI HAK YANG 
DILINDUNGI HUKUM YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK INI KEPADA ANDA. 

Syarat-syarat lisensi piranti lunak HP 

PERHATIAN: PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK TUNDUK PADA SYARAT-SYARAT LISENSI 
PIRANTI LUNAK HP YANG TERCANTUM DI BAWAH INI. PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK 
MENYATAKAN BAHWA ANDA MENERIMA SYARAT-SYARAT LISENSI INI. JIKA ANDA 
TIDAK MENERIMA SYARAT-SYARAT LISENSI INI, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN 
PIRANTI LUNAK INI UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG PENUH. JIKA PIRANTI 
LUNAK DISATUKAN DENGAN PRODUK LAIN, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN SEMUA 
PRODUK YANG TIDAK TERPAKAI UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG PENUH. 

Syarat-syarat Lisensi berikut ini mengatur penggunaan Piranti Lunak yang disertakan kecuali 
Anda memiliki perjanjian lain yang ditandatangani dengan HP. 

Pemberian Lisensi 

HP memberi Anda lisensi untuk Menggunakan satu salinan Piranti Lunak. "Menggunakan" 
berarti menyimpan, memuat, menginstalasi, menjalankan, atau menampilkan Piranti Lunak 
tersebut. Anda tidak boleh mengubah Piranti Lunak atau menonaktifkan sembarang fitur lisensi 
atau kontrol Piranti Lunak tersebut. Jika Piranti Lunak berlisensi untuk "penggunaan bersama", 
Anda tidak boleh melebihi jumlah maksimal pengguna resmi yang dapat Menggunakan Piranti 
Lunak secara bersamaan. 
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Kepemilikan 

Piranti Lunak ini milik dan hak cipta dari HP atau penyalur pihak ketiganya. Lisensi Anda tidak 
memberikan hak, atau kepemilikan atas, Piranti Lunak dan bukan merupakan penjualan hak 
apapun atas Piranti Lunak tersebut. Penyalur pihak ketiga HP dapat melindungi hak mereka jika 
terjadi pelanggaran Syarat-syarat Lisensi ini. 

Salinan dan Adaptasi 

Anda hanya dapat membuat salinan atau adaptasi dari Piranti Lunak untuk arsip atau apabila 
salinan atau adaptasi adalah langkah pokok dalam Menggunakan Piranti Lunak secara resmi. 
Anda harus mereproduksi semua pernyataan hak cipta dalam Piranti Lunak asli ke semua 
salinan atau adaptasinya. Anda tidak boleh menyalin Piranti Lunak ke jaringan publik manapun. 

Tanpa Pembongkaran atau Dekripsi 

Anda tidak boleh membongkar atau melakukan dekompilasi Piranti Lunak tanpa mendapatkan 
persetujuan terulis sebelumnya dari HP Dalam beberapa yuridiksi, persetujuan HP mungkin 
tidak diperlukan untuk pembongkaran atau dekompilasi terbatas. Bila diminta, Anda wajib 
memberikan informasi yang cukup terperinci kepada HP tentang sembarang pembongkaran 
atau dekompilasi. Anda tidak boleh mendeskripsi Piranti Lunak kecuali dekripsi adalah bagian 
yang diperlukan dalam pengoperasian Piranti Lunak. 

Pengalihan 

Lisensi Anda akan otomatis berakhir pada saat Piranti Lunak beralih tangan. Pada saat 
pengalihan, Anda harus memberikan Piranti Lunak, termasuk semua salinan dan dokumentasi 
yang terkait, kepada pihak penerima. Pihak penerima harus menerima Syarat-syarat Lisensi 
sebagai ketentuan pengalihan. 

Pemutusan 

HP dapat memutuskan lisensi Anda apabila menerima pemberitahuan tentang kegagalan Anda 
untuk memenuhi sembarang Syarat-syarat Lisensi ini. Setelah pemutusan, Anda harus segera 
menghancurkan Piranti Lunak, bersama dengan semua salinan, adaptasi, dan bagian yang 
tergabung dalam bentuk apapun. 

Persyaratan Ekspor 

Anda tidak boleh mengekspor atau mengekspor kembali sembarang salinan atau adaptasi 
dengan melanggar sembarang hukum atau peraturan yang berlaku. 

Hak Terbatas Pemerintah A.S. 

Piranti Lunak ini dan semua dokumentasi yang menyertainya sepenuhnya dikembangkan 
dengan biaya swasta. Mereka dikirimkan dan berlisensi sebagai "piranti lunak komputer 
komersial" sesuai ketetapan DFARS 252.227-7013 (Okt 1988), DFARS 252.211-7015 (Mei 
1991), atau DFARS 252.227-7014 (Jun 1995), sebagai "barang komersial" sesuai ketetapan 
FAR 2.101 (a), atau sebagai "Piranti lunak komputer terbatas" sesuai ketetapan FAR 52.227-19 
(Jun 1987) (atau sembarang peraturan atau klausa kontrak badan yang serupa), mana yang 
berlaku. Anda hanya memiliki hak yang diberikan untuk Piranti Lunak tersebut dan semua 
dokumentasi yang disertakan menurut klausa FAR atau DFAR yang berlaku atau perjanjian 
piranti lunak standar HP untuk produk terkait. 
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Peraturan FCC 



Peralatan ini telah diuji dan berhasil memenuhi batas-batas perangkat digital kelas A, sesuai 
dengan Peraturan FCC bagian 15. Batas-batas tersebut dirancang untuk memberikan 
perlindungan yang memadai terhadap interferensi yang berbahaya apabila peralatan 
dioperasikan di dalam lingkungan komersial. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan, dan 
dapat memancarkan energi gelombang radio dan, jika tidak diinstalasi dan digunakan sesuai 
buku petunjuk, dapat menimbulkan interferensi yang membahayakan komunikasi radio. 
Pengoperasian peralatan ini di daerah pemukiman dapat menyebabkan interferensi yang 
membahayakan dalam hal mana pengguna akan diminta untuk memperbaiki interferensi 
tersebut dengan biayanya sendiri. Modifikasi tanpa persetujuan tertulis dari HP dapat 
membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini sesuai dengan 
peraturan FCC. 

Peraturan DOC Kanada 

Memenuhi persyaratan Canadian EMC Class A. 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 

Pernyataan VCCI (Jepang) 

Produk VCCI kelas A 



Pernyataan EMI Korea 



*}**} <M^(A^ 71 71) 

W « ^U^HS^ "H^ 



Pernyataan EMI Taiwan 
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Informasi keselamatan 



Keselamatan laser 

Pusat Perangkat dan Kesehatan Radiologis (CDRH) dari U.S. Food and Drug Administration 
telah menerapkan peraturan untuk produk laser yang diproduksi sejak 1 Agustus, 1976. Ini wajib 
dipenuhi oleh semua produk yang dipasarkan di Amerika Serikat. Produk ini bersertifikasi 
sebagai produk laser "Kelas 1" menurut Standar Performa Radiasi dari Departemen Kesehatan 
dan Pelayanan Manusia A.S. (DHHS) sesuai dengan UU Kontrol Radiasi untuk Kesehatan dan 
Keselamatan 1968. Mengingat radiasi yang dipancarkan di dalam produk ini sepenuhnya 
tertutup rumah pelindung dan penutup luar, sinar laser tidak dapat lolos selama semua tahap 
pengoperasian normal. 



PERINGATAN! Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau melakukan prosedur selain yang ditetapkan dalam 
panduan ini dapat mengakibatkan pemaparan radiasi yang berbahaya. 



Lembar data keselamatan material 

Lembar Data Keselamatan Material (MSDS) untuk suplai yang mengandung zat kimia (seperti 
toner) bisa didapatkan dengan menghubungi situs web HP LaserJet Supplies di 
www.hp.com/go/msds atau www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety . 

Pernyataan Laser untuk Finlandia 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta 
tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
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Pernyataan Kesesuaian 

sesuai dengan ISO/IEC Guide 22 dan EN 45014 



Nama Pabrik Pembuat: 
Alamat Pabrik Pembuat: 



Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



menyatakan, bahwa produk 
Nama Produk: 
Nomor Model: 



Model Regulasi 
Nomor 3 ): 



Pilihan Produk: 



Printer HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP 

Q3726A, Q3727A, Q3728A, dan Q3729A, 

termasuk unit pengumpan masukan 2000-lembar C8531A 

BOISB-0403-01 
SEMUA 



memenuhi Spesifikasi Produk berikut ini: 



KESELA- 
MATAN: 



EMC: 



IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1 993+A1 +A2 / EN 60825-1 :1 994+A1 1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product) 
GB4943-2001 

CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 - Class A 1 ) 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 / A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A 2 ) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -1998 



Informasi Tambahan: 

Produk ini memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC dan Low Voltage Directive 73/23/EEC, dan oleh 
karenanya diberi Tanda-CE 

1) Produk ini diuji pada konfigurasi tipikal dengan Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Bagian 15. Pengoperasian dibatasi oleh dua Ketentuan berikut ini: 

(1) peralatan ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan 

(2) peralatan ini harus menerima semua interferensi yang tertangkap, termasuk interferensi yang bisa 
mengakibatkan operasi yang tidak diinginkan. 

"Peringatan - Ini adalah produk kelas A. Pada lingkungan domestik produk ini dapat menyebabkan interferensi radio 
yang dalam hal ini pengguna mungkin perlu mengambil tindakan yang sesuai". 

3) Untuk keperluan peraturan hukum, produk ini diberi Nomor model regulasi. Nomor ini tidak boleh dirancukan 
dengan nama produk atau nomor produk. 

Boise, Idaho USA 
30 Januari, 2003 

Hanya untuk Topik Peraturan Hukum: 

Kontak Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 

Kontak Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard setempat Anda atau Hewlett-Packard Gmbh, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraGe 140, D-71034 Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

Kontak AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
(Telepon: 208-396-6000) 
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Pernyataan Kesesuaian 

sesuai dengan ISO/IEC Guide 22 dan EN 45014 



Nama Pabrik Pembuat: Hewlett-Packard Company 

Alamat Pabrik Pembuat: Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 

menyatakan, bahwa produk 

Nama Produk: Aksesori pengolah akhir untuk printer HP LaserJet 9040MFP / 9050MFP 

Nomor Model: C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q571 OA 

Pilihan Produk: Semua 

memenuhi Spesifikasi Produk berikut ini: 

KESELA- IEC 60950:1 999 / EN60950:2000 
MATAN: 

EMC: CISPR 22:1 997 / EN 55022:1 998 - Class A 1 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A / ICES-003, Issue 4 
Informasi Tambahan: 

Produk ini memenuhi persyaratan EMC Directive 89/336/EEC dan Low Voltage Directive 73/23/EEC, dan oleh 
karenanya diberi Tanda-CE. 

1) Produk ini diuji pada konfigurasi tipikal dengan Hewlett-Packard Personal Computer Systems. 

2) Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Bagian 15. Pengoperasian dibatasi oleh dua Ketentuan berikut ini: 

(1) peralatan ini tidak boleh menimbulkan interferensi yang membahayakan, dan 

(2) peralatan ini harus menerima semua interferensi yang tertangkap, termasuk interferensi yang bisa 
mengakibatkan operasi yang tidak diinginkan. 

"Peringatan - Ini adalah produk kelas A. Pada lingkungan domestik produk ini dapat menyebabkan interferensi 
radio yang dalam hal ini pengguna mungkin perlu mengambil tindakan yang sesuai". 

Guadalajara, Jalisco, Mexico 
30 Januari, 2003 

Hanya untuk Topik Peraturan Hukum, hubungi: 

Kontak Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 31 30, Australia 

Kontak Eropa: Kantor Penjualan dan Layanan Hewlett-Packard setempat Anda atau Hewlett-Packard Gmbh, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraGe 140, D-71034 Boblingen (FAKS: +49-7031-14-3143) 

Kontak AS: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
(Telepon: 208-396-6000) 
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HP LaserJet 9040mfp*( SI Q3726A) ££^ HP LaserJet 9050mfp( Q3728A) ft 

• 256MB RAM 

• 500 QH g*llf2 7H (gA|&2, 3) 
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Ethernet 10/100Base-TX L1|eo| 30 || oizf 

n Ethernet 1 0/1 OOBase-TX Ml H0|| 2 ^ m % ° , RJ-45 ?H &l # M 2. . 
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2 Configure Device ft V = 4! A| 2. . 

3 System Setup ft ¥ = A| £ . 
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5 8||g9JOiS¥ = ^A|£. 
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no\nm n\mo\ gat^n y^=oi #h^i ^*ieioi 4^ 

xi| o\ £ q ^#B)| o| : Ahgs^ g ^ 

1 Menu m ¥ . 

2 Information §■ ^ = 4! A| 2. . 

3 Print Configuration §■ ^ = 4! A| £ . 

^ flioixph oji^M^. HP Jetdirect^ n||o|x|£ oji||L|c|. o| n||o|x|o||^ gxH M|e 
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Send to E-mail ?l^ft Ahg&^g , MFP 7\ IP M|H°-|HO|| <&&s\o\ Si^o^U SMTPAi^°| 
IP ^±JL[ S^H 0|#0| ^-gE|CH 2iO|OHmi^.i^,LDAPUiS2,3 0| Ahg£|£_^MFPft 
^fi^SieM^.LDAP^^OI Ah§E|7)| , ^°J2| SMTP 2^ ^ ^ft 

H¥SiJ^*W 3^ t£!£I o|#y gjag||Ai Send to E-mail ^Sft^l 4 s SlsM . 

^£!2J 0|ftft 2J^S^ iL DAP^^0||A| §H&0|#0| g±H£ * 7[% 7\™7\\ ^*|*^0|#0| 
^± 1=0|| 7\%°m. g|^lL|q-. ^£l£js Ajiij^ni , LDAP AiHi0i|Ai ^°J2| S*fl 
SMTP £Af ^iLft 7^SL|q-. 



SMTP EE^ LDAP Ai tt\ 2| IP ^±L.[ 0| gft S. = ^ 3 ° , Ml 3 #E| ^4 £ Ah ^0 

&E|XhO|M| £2|S^|A|£. 

All HI" q^#B||0|# Ah#*hb 3^ 

1 Menu ft ^ = 4!A|S . 

2 Configure Device ft V = 4! A| 2. . 

3 Sending S^ = ^A| a. 

4 E-mail ft ^ = £jA|2. . 

5 Find Send Gateways ft ¥ = 4! A| £ . LAN 0|| Ai LDAP Ai t*J 2|- SMTP Ai u\ 7\ g ^ i l| . 

S^2|0 8 B7j|0|| a} = i , a^"£|A| o>£0 6 EWIOII . 

6 SMTP Gateway ft ^ = H SMTP Ai t*j o| IP o|## °ja§|-AjA|£ . 

7 OKft¥ = £!A|£. 

8 Test Send Gateways ft ft&l -F-clft E||^H§|-fejA|2. . 



SMTP A-j tH §u LDAP A-j tH 2| IP^^ft^^^b % 
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nm^% v m ngg cd-romoii^ £=e$iiopi-#oi si^m^.j-iis h¥ oi§§^s 

0| CD-ROM 0)| 51^ =E|-0|tHM^*|8||0HrL|l^. 

CD-ROM HE|-0|H0)| °!jA||^^ ^ ?j¥ . www.hp.com/support/lj9040mfp Eb 
www.hp.com/support/lj9050mfp oil M ^H?-||of.# c|££Hir ^ SlsMcj- . 

Windows 9^ 7^0)1 [r. r E r , ^iH?|0f.2| ^^nayssgH ojBHyi g^#Ep r *r£ 

UNIX(HP-UX, Sun Solaris) M|H?-|Hg *||# ^l^b 
www.hp.com/support/net printing Qfl A-| tyg^E.^ ^ 2j£M c|- . 



Windows ei±H ^=^°J|0i 

o\ 7\ oil Aib Windows mi ±^^\\o\m ^o\\ q §H 9 ^ . £1 ±H 4i = H*l|oib 

Microsoft Windows 9X, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows 
Server 2003 #o|| M nr SlwM q- . 

2 CD-ROM E.S.r°l— 0|| CD-ROM # ^ o aj A |£ . ^ = e| ^o|| rx|-B|- H^Zl^o| x|-= 

^2I£M^r.*r=°^£Jt!E|A| g£S ,A|afm|^0||Ai ¥ = £|A|£. 

x:setup(X t CD-ROM =E|-0|M £A r £i ) # g|^®ri #^*r£l*|£ . 

3 §^E| 5^0)| LfE^Lfe A|A|A^0|| n* = £|A|2. . 
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Macintosh °J£H £=M$||01 M*\ 

oj 7| o|| a)^ Macintosh °J±H ±E.E.^o\^ 1 &H0|| cflSH -^g&M^. ei^H £ = H?||OH 
Macintosh OS 8 o|#o)| Ai A r gIT ^ °i£L| c\ . 

OS 8.6 - 9.2 0||A1 Macintosh °J£H £«$|of g*| gf g 

1 MIH^JH no\M^- HP Jetdirect Ait^si- LflHSlH ill 21§r£iA|a . 

2 CD-ROM H^O | H 0|| CD-ROM ft g 2£|A|2 . CD-ROM D||^7r Arft^ 11 H M . Ah 
°^ ll£|A| °iog H^SFS0||A1 CD-ROM O^l^ft j= u\ -sji o\±^Z\ 0[0\^ ^ 
a V = 1A|£. o| o|-o|so CD .ROM 2| Installed <ycH > ftD| (< <yo| > b & 201 gj ) 
oil SI^M^r. o||ft goi installer/English ftc]o||^ oj±H £=e$|o| oj^§b| o\o\a. <go] 

3 a^E| SFEOII L+^L+b *|A|A r ?fO|| CC^AjA|^ . 

4 (A|^q^a):##HSIia :°SS|E| #cio|| Apple Desktop Printer Utility ft 11^ 
QMS.. 

5 =UE1 (AppleTalk) ft ¥ 2 ¥ ^ 1 M 3. . 

6 Apple Talk H&E1 AjiH gon oi^ gg^ -s^ A |^ 

7 MFP ft Aj£H*h * A r = ^§ , SJgft ^B||q|S ^ = 1 AJ2. . 

8 H=!§l^0||Ai 7|SH=jEl^gft ^ = ^A|i. 

, Hrif5r0O|| o^o|s 0 | sa|s l| c[ . = gj e eh y ° £ c= = £H1S2| ESI 

Mac OS 10.1 0\&0\\M Macintosh ej±H £=m$||(H 

1 ?l|o|ftS HP Jetdirect Je. Ai^si- 4| Ilf 21^rlA|£ . 

2 CD-ROM E:E r 0|H0|| CD-ROM ft £ °1A|£ . CD-ROM D||^7r A|-ft°^. iliM^.^ 
°^ 1!E|A| °iog H^SFS0||Ai CD-ROM O^l^ft J= u\ oi^s^] 0 r 0|ss. j= 

a ±f = 1A|£. 0| o r o|s° CD .ROM s| Installed yoj > ft^ (< 20i > ¥ ^ & 201 2 ) 
oil SiwM^h o||ft ftoi Installer/English ft d| o|| ¥ 2±H ±±^%\o] 2^S&I o r o|^<goi 

3 HP LaserJet Installers ft c| ft ^ 2 ^ = £| A| a . 

4 a^E| 2^ 0|| LfE^Lf^ A|A|A^0|| Qj = £A|£ . 

5 8||&e!Oj2| °J±l«El 0 r 0|^ft ^ *j ^ = AjA|a. 

6 a^E| s r H Ha r 0|M0||Ai , §§ HSHg , ^H£|E| , Print Center ft m\ PIS. ¥ 2 ¥^ 
1A|£. 

7 HEiEl^ft ^s^A|i . 

8 OS X 10.1 2.\ OS X 10.2 S| 21 4^ AppleTalk £|- Rendezvous ft -id S| Z[H A| 2. 

9 MFPO|-lftAja|^A|A|a. 

10 H=|El^ft ¥ = 1>M£ . 

11 #2 HA|a|0||A| 27| yj^ft ftE| Print Center ft &°£|A|2. . 
Macintosh a oil Ai^ SI ±eo)| MFP ft tir 5 - 21 S nr SAsM^h 
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ma f t[°j gjg 

1 £A| g^O| OhSH^. 7|-7|| S-hCH ADFO)| yiL §X| i§ q § if A| £ .ADF 0)| §X|7f 



2 A|5f# ¥ = 4|A|S . 

^a^s^^i s A ^ X | st°E,*iis-*i*i #eh»^£J^a|2. xwi&ms^ ^g^g 

Ai# £fiS r £|A|2 . 

S*l °S =3 t[°j gjg 

1 1 n||o|x|^a| ^AiS g^o| ohEHS ?\n *[0\ ^E\0\\ #B|fc°£|A|2. . 

2 E-mail # V = ^!A|^ . 

3 From:#¥ = i cj^M3||o| 7|SH#M&I o|g# °j^s^a|£ . 

4 OKS^s^AIS. 

5 To: m ¥ = i A|-gX|- XfA| o| g ^ ° @ oj a ^aj A | a . 

6 OKS^s^AIS. 

7 A|^S^s^A|i. 

gAi7f Sb^7)| Xj£ E | A | o^o^ ^ ^s. S[oj^AjA|£ . x[M\ *t Lf|§^ Afg ^gAifl 



1 3 i^ZL=§ # ai A | z _ ycf & = A-j ^<*7-\L.[ A| 2. . 

2 8H& =snao||Ai ,2!4|gg#4dei|sKs|A|a. 

3 HP LaserJet 9040mfp IbHP LaserJet 9050mfp # *l| Aj eh ^aj A | £ . 

£Ai7|- #t^ = 7|| £J iH E| A| oio 0 5| ^LAj # S[oj^Aj A |2 . AMI Er LHg£ Afg M^Mm 

&^^AjA|2 . 



*1I=0|| CH&XWI&Lflg^ CD-ROM 0i| #0| oi^ Afg ^^fl A|2. . HP JL™ A|S0)| 

m e ami sugg xii g-^i *n g@ ai s oj-m Ai ; ai 2 . 
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Hewlett-Packard fllth MpAl 



hp xii # 

HP LaserJet 9040mfp 1 ( # & t^I ) 

HP LaserJet 9050mfp 



1 HP £ HP t[^0\ , Y^g,^H#0| ?|0)| 7|7i=2j-*H5! ^ 7K§#2| Smo| ^ 

^r*l sgtwcj- . hp £ a§ 7|?j #oi| o|s^Er^m# £*l^£ 3^ *il£ 
Sroj § u Hh &0| | n^Ej- ^e| §PH L r juxHI sH M ck jus x|| g£ a] g 0 | 7j M- a] 
££ErXll££JM ck 

2 HPbHP^HH¥-||(^Sxi|q^ A^gEr o ¥0||£X-||# ^°JQJ^Y&I #7| 7|7J§o_h ZL 
A r £A>0)M| fifSL)^. HP£ S£ 7|7J#0|| 0|B|Er^^# £a|^£^ 0|&|*h^^ 

3 HPbHP*l|#AK§#0|| *^0| #BE|7HL^ = 7^^^A| aH^U S£^r*l ^L|DK 
HP7 r ^lthA|g l_H CHI a^ArS^I [C^r X||g# ^E|u r 7HL r H*||lh ^ g}£ o^0)l£ si# 

A r gx r £ xi|g# =a| yys^ 7H# SHI 4^ Sl£M^r. 
SI£M^. 

5 S£ 7|7J£ X||-g o| £i ] i£HP7^*|&g^"4d*|iJYE| A| L| D r . ZLZH 0| Xi| g 
^x|#^£^30^ 0|*^ 7j|S|^7iL^7|?rS° , M£ 7|Z_h°- 31 

6 (1) ^Wr7iL- r M#£*r^x|fi^ EE£ i§ , (2) HP§£0| Ofy , ClNfll 
01^,^5, ^H£ A r g , (3) Y & ^ , (4) Ai|g Ah°fCH| ?j§ , (5) 

^X|M^#°S°J8H i^&imo)|££M£ Ah*T0| *j£E|A| SteM"}. 

7 S X| S 0| S| §S r £ S ?l 0)1 Ai #7| fif A r *H£ S| g A^X r 0|| 7fl *| g£| HI , Oj IE| & ^IB 
agA r *H0|L^ iTHSAi^ £E£ 7£ o^°^ 9A|* ^A\^°^^B[^X\ °i°CH HP 

£ *1I £2| , £1 Er££ , £ o £3 o|| q & * &g £0)1 q sh o\ a\ & ^a| *j a§ a^*h 

0|L^7HSX1|A|^X| e^L|DK 

8 §*|S0| S?|0)|Ai M M gAiO)| A^5|£ A^^0|M|E|^gE|b 
° QJ *h % oj L | DK #71 Ah*re *1I 2| S[l^ 0^ CCi *h ^ ^0)| £ HP Lf HP 1 « g *|| b 31 ^f0| L r 

Hi^tr7|Eho)ccith§i^o^^5 [ | ^^qioiN #u , , 
(o|Qjo|Lf q|o|E|si ^m ±m)ii\nm aigjoi 

9 & So A) 0)| IS@ S£ A Po -£ 35j£5 ^) §E| £ ^ Xl| S| XII 2| , *1| & , ^§ & 
^8i°ol ^^l£&aH0)| ^§2|bl^S^ ^s|0)| ^7 r E|^ LflggJ M cf. 



• £1 S£ 7|7i=ohxi|g ZtE.H0\7[ JL&HE HPA|§ AiH|^A|EH £££ A|S ^ E-H 0)| ^2| 
§r4!A|i . 

• £1 fi£7|7i 0|®0|| XH -g Z[E.W0\y[ JL&U 0 ^,HP^A|fi^7)|°tAiL r HP 

SupportPack o| 5103 7)|°to)| °§a|ei dh^ a) a\±m 2|S|*^A|£ . 

• HP ^A|M^ 7)|°tAi £E£ HP SupportPack 0| gi£ 3° , HP x|3 Ai b|^ £E£ x|S 
^ EH 0)1 £2|§^A|i. 
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HP LaserJet J\mm ArSt r aiS3 Crsjlr 2JS HP A|b|^§ A r gt r 4! 
A|£. 



§PI Me HP SupportPack # HP © r H$ll<H J\\£3H 

HP n ■= ^SJ SJ 5. £ N SMI 7| # ^yoj L | c[ . ^ , mzij £ HP 
^i^Y&l 90 H o| i_H CH| HP SupportPack # ^gJSHoHMq-. xhM|# 
L-H www.hp.com/support/lj9040mfp SEb www.hp.com/support/lj9050mfp 



KOWW 



fit a! ^3 §a 151 



HP=a|n|SMeAlb|^ 



£M im^m % o\nm hsoii q& nm 

o| HP ^l-s-oil-^ M-S^ ££b7|#^j 1^0| OH^# fi g^ L |DK 

o| a-g^ (a) 7Hi , ^HfllSEI^M- ^|Bh ctE H ja°s *1I# , (b) £g , Y^lEh fi^ , 
(c)^^eJ AhgC^I °|§H *IISO||b*|g£|X| ShM^ . 

fig AiH|^# g>OB)g ~j||o| L^g 5} ^ ^ShOi ??J*|0|| *||## y^^L+HP 

H1ZH X|S^NO|| £°|S|~fe|A|£ . HP CHlAi-^ XHlfOII D*E|- 01 - Tjo^ s h gg =a 

i2^£§A|^o S££b = A |^o^o t sj*h^oHo^ HPb m § | A h o^ j = sj ag 

^ on 2| siir^^^ashoi °fAi@ se^ a§§ ysju-m ^ . 

SA|So| oin| e 3^o||£ HPL+HP^g*ll^7l|eto|Lf#g H|£&7| 

EF(HiE|&Sei°se!8|| ^Eh^g^l , , 1^ ( o|°jom q|o|E|2| £U 

If )D|s«f SSth7|E^E|5H0)| CHSH O^BH ajoiol oH^L|DK 
a^H^^gfE|^S?|»Al|2|eU^figil>^0| ZLZ1|0)| CflSH HP *l| g 0P« 0|| 
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HP £=eo||01 a[0|A!!^ otsv 

: £=eo|| 0 .| A|g4 ^24^01 O^H HP ±=M$||01 ^0|4!!^ °f£.H)| SjSHM^ ■ 

0H7h CFE XflM2J SMS =mH=! 3^ , AlgSW B>£ fllgg smsiE #MS*S 4 s 5io 

HP 21- g£2| 7j|°t# °ha| g °- , c^-g a^o|Ay^ ot^o| sua- ^hh¥h|o) A^-g^ &a*hoi 

Xi&.SS ,^*| ,^1 ,SA| ##2|P|S-L|Ct. &hO|Ay^ AKg# sH*1W4^H 
^-11 OH i^Zl7|^#Xl|CHl^oi^L|DK^HE¥||CH7M§A| Ahg'^Ol^S^ 0 -^, 

gA| ^HEi^oj A^X^b§lg@ £|CH A^A^#^J1H^oh^L|DK 

E|-o|^^4iHH?l|cHo|| q&A^ ib4:^#¥0|*h7HL|-^ = H?l|(H2| ^! &l * thaH eh^h^ 
^ 7|R . 

£ = H?||0|2| ^A^ib^H^ a^=^om^^E?||CH2| ^o|@ a^(^| l^l^oj go 
CHI Ei- 7ho"&M^. ^A^b 7H^A|0||^ ^£1?|(>| ^0 H^Ai^^#S7|sH ^O|0^ 

D K o" § L H — °-l 3.0)1 A| ±*m\0\ SLA[7\t\gzm sm^si^M^. 

^O^M £E= 5H= M7| 

HP2| A^ Ai0 £2| g}0| qOj^|#B|^7HL|-«aii|-^8||4j °J ^ L| . QJ « 

S ?| L-H 0)1 Ai X1| ^«^^iam«g ^QJ o Hp so| oh 0 | £ 7^&L| Df . □} , HP 0|| A| 

4i = H¥||0| ^o|| 5H^o| iflsw o ^e^¥0)lb^HH?||^»5^tt^gi^Mc:h 

o^o|0)| 7)| S^SHOf &L|DK Of^ojo o t£ i^o^ m ^0|^^ ot£hO)| §£|5)|0^ C[ . 

2-hO|AU^ Qf£ g A^0| oif A|0)|b , HPb A^-g ^0||7)| EfO|^ g = » A^ §lf ^ 
ai^LjCf . 0|&)*h , ±= es^o] ^A|££ M^0|i , 7||»£ §J 7| ^ § E|| S| 

oS¥^M^A| Ep|SH0HhL|Dh 

£ = H ?|| ch S if& ¥A^ 7H ^# ^#*PH ^ « 5j g S ^o|| cc|-a|- o| = o) 
□R §¥ X1I2F aa| . 

^ ^iH¥||C>j 5! ^Aib St EJ?i A^°^ 7H^E| L| ^ . DFARS 252.227-7013(1988 
t3 1 0 a ), DFARS 252.21 1 -701 5(1 991 ^ 5 3 ), DFARS 252.227-701 4(1 995 t3 6 S ) 0|| b ' 
^§§SBi ^ = H¥ H |CH 0 A|E|Ol SI ZL , FAR 2.101(a) 0||b ' ^§ ' °^ S A|E|CH 
SJ°P1 , FAR 52.227-19(1987 t3 6 a )0)|b'^l&@ S^&l ^HH¥J|(^ gA|E|CH 5isM^. 
AfgXfe ^ = H¥ H |CH ^ °Ai0|| DHsH , 8||g- FAR 5S0|L[ DFARS i§ Efe ^ Xi|g0)| 

q^Hpab 4:^^¥hM ^i°toii gA|@ ^aieia^*u 5i^M^. 
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FCC A3 

lt FCC ^ 15^2| A qxn &*| 7|^0)| ^tMb 3°^ tWIS^M^ . 

o| y\ £8 #S x| « o|| g x| ^ n §u| 0)1 Ai ^ sfe ftsH Ti-S el Eh n| sH : £h£ ©Ml 
?I^H □hSS 3£Jl|dko| ¥*h¥ oi|Mx|# , Af-g §J ^ SI°EL^ 

x| soil cFEt^xls^ Ahg^A| at#3¥<>llb¥£! §^o|| ^|&^a*i£| ¥2I£M^. 
o| &u|#¥7H A|«o||Ai Ahg^g ^sHSZhaW^S^Si^cil ,o|^oh^o Ahg7: p N | 
##¥B*hoi Zh-anh^l«5^5Ho^^L|DKHP°| fflo| *II##7||^E £ §h| 
SS0| et^i ¥2I£M^. 

nL\C\ DOC A3 

?H W EMC A ^ a^AHhoii ¥&&M c[ . 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 
VCCI A3 (US) 

vcci A^nm 



z.(Dmm\t, mmmmmmmmmms^mmm^ (vccd 



EMI A3 



4-1-4 ^^(A^ 7l7l) 

ol 44^ ^-g-JLS. 344^*1)3^ ^ 44 6 l-S-4, 

W ^ "H^r T'-Ut!- Hi^-g-ojiL 



CHE* EMI A3 



KOWW 



E1|0|Xi 

OR ^=2|°^(FDA) #t[2\ 2| S 7|7| gfA|-£ S7j (CDRH) b 1976 8 11 ^YN 

siioixi &&nmo\\ mtmnmmm 2.3. si^m^. pro^ ^iq^s^^g 

0)1 bO| fl§0| 2|Y^°^^gl!M^.e ^-=^ 1968 ^011 S7Hoh£go| Hh A ^ 

iS-OII IX|-B-h PRM3 Y (DHHS) gJ-A^ S^0|| 2|7H 1 = B||0|*| ^|§£S 

Ahgsfe 3° L IY ^ ^ajoi YS£|^I atwM^. 



0| ^ S Ai Oj| L^°IA| ^X1|0] 7|^# A^g^L^g ^ W 7|E^^S^|H§^ ?l § S 

^Kdi: mm ) o| ig-g ^ago|| ^UttEsa^s (MSDS) b 
www.hp.com/go/msds ££fe www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety oil A-j 

mo ixi ^ 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta 
tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, 
jotkavoidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
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ISO/IEC *|S 22 J! EN 45014 °Pi 



Xflsaxfl 0|S : Hewlett-Packard Company 

t± : 1 1 311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, USA 



*1I1§ 0|S : HP LaserJet 9040MFP/9050MFP H£!E| 

°i ujS : Q3726A, Q3727A, Q3728A, Q3729A, 

(C8531A2,000 PH £J^j §g S*| 
flZ* Si BOISB-0403-01 



oKg-g : IEC 60950:1 999/EN60950: 2000 

IEC 60825-1 :1 993 + A1 +A2/EN 60825-1 :1 994+A1 1 +A2(1 Bj|0|Xi /LED X|| # ) 
GB4943-2001 

EMC- CISPR 22:1 997/EN 55022:1 998 - A ^ 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995/A1 
EN 55024:1998 

FCC CFR X1| 47 S. X|| 1 5 9 A g 2 > /ICES-003, ^Hl 4 ±H 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -1998 



£ EMC A|£] 89/336/EEC ^ xi^oj- *|g 73/23/EEC °l £&0|| ^t[D\ 0\0\\ CE P r H# Sj^u^s 

M D r . 

1) ^x||^o|| q^E^H^HPPC °l H^^oflAi oi^ch^^M^. 

2) £ g*|fe FCC fl-z] x|| 15 Soil ^sg-L|cf . q-s - 7m em^Hot IM^r . 

(1) £ 9*l£r ^sfl& Z_^nr# a °?|x| ^ °[°Pi 

(2) £ §fx|fe i^tf ^ 5ib Z.^n r # 5LS^o| oj2|o| Zh£jn r # ^ <g*f# ">x| 

"SH-^^|^A^XH^o|L|DK^X||^#7^0l|A-l Ahg^S ^ 0[B|& 

3) s|s &fl .^ oig§L(-E(-LH7| flsH ,£x-||^oi|^^ hi ^^7^x|^e|ch 21£M^r.o| a^#x||^o|#4 5 

P^A|S. 

□ R0|0|DH? fi0|ZE 
2003 fc3 1 §! 30 iJ 

: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia. 

Hewlett-Packard A]H|^ A|-^ EE^ Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/ Standards Europe, Herrenberger 
StraRe 1 40, D-71 034 B6blingen( ^ ± : +49-7031-1 4-31 43) 

DR : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 
(^5h 208-396-6000) 
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ISO/IEC *IS 22 5! EN 45014 2|7J 



Hewlett-Packard Company 



Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 Mexico 



*mo\m 



n| \-\M (HP LaserJet 9040MFP/9050MFP H^E| ) 
C8084A, C8085A, C8088A, C8088B, Q5693A, Q5710A 



oh£!^ : IEC 60950:1 999/EN60950:2000 
EMC: CISPR 22:1 997/EN 55022:1 998 - A g 1 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3:1 995/A1 

EN 55024:1998 

FCC CFR *l| 47 s. 7\\ 1 5 §■ A ^ /ICES-003, *l| 4 ±H 



^ *l|g£ EMC *IS 89/336/EEC ^ xi^oj- *|g 73/23/EEC 2| i&0|| 0|0|| cq-Et CE n r H# sj^r^M 
^. 

1) £*1l^oj| q^E||^H^HPPC °l R^^miM o|^ch^^l|dk 

2) g xh^| - FCC n 15 S0|| ^&fL|D[ . - 7^| 5fg El-^SHOt fL|D[ . 

(1) £ s*i^ ^sh& z.^n r # % sL?\n ?m ^ &°di 

(2) ^ g-*i^ i^tf ^ 5ib z.^n r # as^i-o) a°i°i zham-g ^is-^ gift e**i st£ 
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%sM®MWT HP LaserJet 9040mfp* ( MmMW. Q3726A) bS. HP LaserJet 9050mfp ( MmfRVl 

Q3728A) o Tmmmttm&t&mmBtm ■ 

• 256 mb mmmmmm (ram) 

• mm wmm 500 mmmm (2 3 wmw. ) 

• -ffl pr«tt 1 00 mmzThntm a mieu ) 

• hh toa 2,000 mmmmmm. (4 mmm ) 

• -£t£A5t HP Jetdirect SIEPfflM 

a : ft«« 3,000 !i^^±ta^ - wmm 3,000 Hy^tti^ / inn * gimmmmm 8 ara 

• gimmmmm 
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1016 * x 91 4 x 1 1 48 'AM m (40 £ Itf Jt x 36 & x 57 £ft A ) ° 

±;f T ° HP fttt&£jtmjqiH£4>S?i 3 ^ (10 £IR ) WSH - WBUUffiG£M*m ° 
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1105 &m 

(44 3£ntf 



643 

(25 %trt ; 



457 &m 

(18 %tf> 2 




554 4>M 
(22 3£gtf ) 



533 

(22 gtt 
648 4>M 
(26 £ntf ) 1 



643 

(25 ) 



457 

i(i8 3€n* 



-Ti 00 

3|gf 



CD 

tt 

oo 

3 



]HrS0MS££i4ffl 1 MIKSA 11 x 17/A3 R7J-*MH$0flWaHI ° 



Mlltt pm$ft 3000 3IIKMii#Ss!cSIiWpI§*ft 3000 SBttfttiAR / fTMtt HP LaserJet 
9040mfp m 9050mfp R^t ( MHUfilSH ) 
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SKUfflfl 165 



is 



1105 

(44 3£itf ) 
1201 

(47 £W ) 1 



643 

(25 gft 



457 'AM 

(I8 3£ntf 




533 4>M 



(22 

648 £tt 
(22 3£Htf) 



554 648 





2 fclJJM^^^Stti 1 SMftEWSA 11 x 17/A3 RTMtfRHjJJflUWam ° 

^SMttRTStt 3000 MftW #»3aiWpTgfli 3000 5Ifftpi)iiftS / ITM& ADF MJTFJ 
HP LaserJet 9040mfp H 9050mfp RvT ( ffliRlil ) 
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1194 (47 
1308 (52 



643 4>M 
(25 £ntf ) 



457 AM 
,(18£n^ 2 




Sff • WHWSHI* 617.2 '&m (24.3 sn* ) ° 

2 jfefflwi^^eaj 1 «aisw«A 11 x 17/A3 K^Mmmmm^m ° 

N£ 617.2 (24.3 £Ptf ) o 

5 itmmm^m-kikta 2 3 ytmemmtfj&m ° zaa 2 3 ( amis ) wasss 

1 130.3 &lt (44.5 ° 

MRftltttf&iattJI ADF X jrimn HP LaserJet 9040mfp H 9050mfp R^t 
( (ffilXiil ) 
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1 &mmni&&±&m 1 naiHtxn x 17/A3 RTf#«e»f»waBi ° 

4 JttiJJWl^^^Stti 2M3 ttftE0r!Itt£H - 2 Ms£ 3 MUSE ( SttH# ) MHiSfil: 
1130.3 <&m (44.5 ^Bt) ° 

fs 8 flHtmil ADF SJTBfflSft HP LaserJet 9040mfp H 9050mfp R^j- ( MHHiMSH ) 



• ^ti)IIIt^3tTsES«ftSlp n p ( fig 



• ft&ttwm&m ( a» 1 10 v mm. • attteJB 

HfflW 15 A *K ; ffifc 220 V «M . gttffi 

• ffiffrlffi^ 20% M 80% ° 

• ^&&10°CM32.5 o C(50 o FM91 o F) ° 
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«t*Rrt*# 169 



w% i *m§h±mm 143.2 &Ff (315 m ) ° hp a^w;t njttt^p^M^jif «. 
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^^^^^^^^^ ^j/irhij 




6 fins adf »n . &&*i$0fwsfefis*m#tefeiip# ° 

7 *»¥aassisw»fwefefi*tt#4iisfeiip* ° 
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*m 5. m%m&mft 



TII*7I B D B ±If#KlfiI^i 




1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 



ADF ttiflEfll 



2 Wsi 



M&w&mmMto&M 10 ADFii 

H« 11 ADF 

12 1 mrnm 

13 £t!i|^F1 

14 ig«sir! 

15 4ttftlE 

16 Btv-tmim 

17 EIO 



9 4ifc*KSM£tt&« 18 Ei$ffl& (LAN) &&g 

(RJ-45) 



3 tfcftlE 
( Pft#fttB#M ) 

wmmm&m 



19 (AUX) 

20 ¥ff Basn 
21 

( mnmmtfimm ) 

22 HP JetLink jillfi 

( ffl»a3i*aw# ) 

23 
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#B 6. 



3 $PlHE3ci£ ADF tlllKtt > MftSSpT ° 

5 a® adf tamm ° 

if 

B ° 





>4 



ZHTW 



tkmms, 173 



*m 7. sswrie 




fcBSihffl*!«»E ' Slffl»M3«i»E ° 
l&ffitiiffittE ° 



3 ttfflmRt&mt 
5 mimmmmmmmmmmmzm ° inTB«f^ataw»E = 

if 

7 &±m 
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#B 8. 
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#■ 9. C«&MB«R^ 




' »«J»T5!IS*E«lfiaB*RttW-|f 0 
2 SJE*^ n °pW]I^ ° 

8 &±mm ° 
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*m 10. asaAtn 




|B&fl3& (LAN) jlJgfl 
(RJ-45) 



ftmftWmt$. (AUX) 



w b mmm 

( W) 

(RJ-11 - fflftj&lttflMt ) 
HP JetLink 
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il&S Ethernet 10/100Base-TX $1% 

im&L&m RJ-45 mmmffimShmmm Ethernet 10/100Base-TX i§§5& ° 
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a £M-/£F*msn° f&«$ii$ - immwm-£tt&m*m&}mmm*m,m ° enter 

1 ItiSttflES (Menu) ° 

2 ItiSVMEM (Configure Device) ° 

3 liS^j^lS^ (System Setup) ° 

4 lijlfSB (Language) 0 

5 ttStfffifttgtt ° 

im^WKftfeMW > PC-8 ° 
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#R 13. £ 1 K - 2 K * 3 m% 4 KtES^ttAtta 





**fjJJ» t^PfaSIA A4 gfc Letter R^W*K3f ° HftWM&Mtfft 

ft 1 §i&II*ii£Ai&3i 

1 «HSEJiHH£&aB«E > TOtt^Jt 100 3i*ieR^Wa3i^ 

10 {mm ° SrI*^ 1 smke ( mmm ) *tmim ° m^mmm 

mmm > missisptk^e ° 

1 nm 1 mike ° 

2 HA A4 Hg Letter R^foffiM > -RillB|S]*Sp D p - M^iJHP&U-® 
l°I± 0 

if 

$PlHi£ A3 R^J- > 11 x 17 sRK«!-ftai*t«±5ijep > S&m*EE&#tiin 
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£ 1 ffi - 2 Ifc * 3 ffiR 4 M£RE*££A£R3ft 181 



£ 2 ttH 3 ^H4i^A^5S 

2 jSTJ»*R±w3i)n wiwtifli (Y) mitmm > mmmmMJEmtt 



5 *n£f¥H@Wtiitt&£$4ll^tt] Standard KtE ( in Letter A4) - 
«jtttt!Rtt£#tt£^ Standard ° ^MfftfS > !»i»«lft£#lft££ 
Custom ° 

6 £±8EE ° 

8 fi%M 1 M 7 ISl^KffiUKIl'f *a«» ° 
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£ 4 aftttE*SAtt3! 

4 WjllEETOtt^Jt 2,000 »*K ° WMftff &ft - «*#HffiJB«iS ° 

1 &m 4 mmmmmnw± ° 

2 #TJiMs±M5itt eiMtttfli (Y) immwi - » j»*5is^^iEfiifiu 

4 ££Afi£ 2,000 3i A4 s£ Letter K^mm ( ft3ftft@ift&fi 

ms> ) ° 



it 



5 *n£RHB4tii$ft£&fBl^tt Standard #15 ( *n Letter sR A4) - 
fftjfe Custom/Standard MMfO&& Standard ° s£# - jK^MfO 

Custom ° 

6 foTmrnmrn^Mmmft - w^^^^e^w^isi ° 
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£ 1 ffi - 2 §g * 3 ffiR 4 SMRE*SIA»E3* 183 



as 

w%mmmmnmm&i&mmmwL&m&)\&m* ° ssy - otitis 



7 ^±teii ° 



mm 
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#B 14. ^iJH]$IiW 

1 MttSS ° 

2 urnm ° 

3 MSIfflliS ° 

mmm^mmmm ° jI^ijhp hp jetdirect m^rnmm ° jfcM^sfflttiH&tt^tt ° 



-a 
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^if 15. BHE«ASM|gS«-IIW 



mmmmi£M.w=Fmi*V)ffi - mfp &mmmm \pm&> mmnmmmmw,^ (smtp) mi 
§§#j ip mm±m%m&%. ° > mfp mm V2 m V3 $im$iit#«£ 

(LDAP) ° ft MFP t&^ffiffl LDAP if - ffiffl#i>rWSiB«Ai|fc##to*« - ffi*&ifc# 

#tfj£S SMTP W=FMi$mi3k > g^#±fe^#5iStt^fP#X^sg^ife±jl: ° teffl#S&Mfc##to 

- MFP LDAP ill^lftiW^l - &&ftftffi&tt«$£WlMAi6tffll&: ° 
ffiffl#jBS *££«Ji|fc##& - MFP frffiffl LDAP 9lfl}i|fe##Kl51E SMTP «^§P#±fe±Jt ° 



a Jn£*»ilMH»± SMTP a£ LDAP fflHtt IP &:bl:3±1i«4B - flllnUHftM^Stttf HJlft 



1 iti&DbiES o 

2 ° 

3 liilflSg ° 

5 imvmm^nmm.mm. - »*£ft£isttfl9&4i&4i ldap h smtp {tutu ° *ps^ - 
mmm^w 8 ° suj - mmm^w 6 ° 

6 Kj8*ir±w smtp mat . mm\ smtp mm® ip ° 

7 9t>mm ° 

8 USUBflKSMitlSlilltttBli ° 



a sa&sMiitt smtp n ldap mmmm ip e±jt±ffiiB«E > x«;£*awiifTttfttej£ we 
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#H 16. SSttH 



JPS«E*ft#flR3l6ai«l ' «RriSlfi6<H»<H» ( www.hp.com/support/lj9040mfp sg 
www.hp.com/support/lj9050mfp) TtStt^lfcff 0 

*g»ffiffl windows w*ns±fflji8 - mm^mm^ummmmm^wimMmmmm^mm 



a mm UNIX® (HP-UX - Sun Solaris) ffl&tt£fi$££&l!Rri£lft 
www.hp.com/support/net printing TtSt 0 



&m windows mwmi 

ftmW&ffljaffi^ Windows ^UEP^il ° Microsoft® Windows® 9X - Windows NT® 4.0 - 
Windows 2000 * Windows Millennium Edition (Me) * Windows XP R Windows Server 2003 

*fT ' M : £IBfrS&IB*±j$-TlMT ° x : setup ( X &£WKftfttt ) ' Mk& 

3 mmmmmm±mmmmn ° 
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&mim 187 



£££ Macintosh ?lJE|]&fi 

*mWWtWiamgm Macintosh ^iJHPifcfl » Macintosh OS 8 l£M«*:£jf Mlfcfl ° 

£ Mac OS 8.6 S 9.2 ±£H Macintosh ?lJ0]$fcia 

1 HP Jetdirect SIEPfflMUffiM&g 0 

jsm±m*?ib^ ' m'&m®MT rgmrn^j ° itm^immm^tm^ installer/ 

<language> ( <language> ^IS^^lfgs W£F ) ° ( #J&] : Installer/English 

»»*fi«S:JRfP*«MR«W r ^S?Iitj B^ 0 ) 

3 &ffi«tt&«Ltftfti!i;)ifT ° 

4 R8M ( %W>mM ): Applications: Utilities ***** W r ^S*®5P*«l^fflg^:j 0 

5 jiSffiTEP^M (AppleTalk) ° 

6 f$ff£ AppleTalk EPftttiSIig - ©-T^!E 0 

7 mm mfp . tti«s-TeMtt:eit*ft ° 

£ Mac OS 10.1 HMIfrlig*±£ii Macintosh ^iJEPl^ig 

I HP Jetdirect 3IEPfflMHfl3M&f$ 0 

JSM±M*?IB^ > MtmmWT r ^mm^j ° jfeBSSffifc»»3teWM Installer/ 
<language> St^** ( K* <language> jUK^W^ssS ) 0 M$R : Installer/English 
*Jfl*fi££:fcJKfl*i»ftBM r £SI*I:£j B^ 0 

3 ilSffiT HP LaserJet £tt«im$ 0 

4 gBMSHLtftftWiifT 0 

5 mmmTmmmm^mm^m^ ° 

7 j$-T«*Hl«« ° 

8 £ OS X 1 0.1 if MM AppleTalk ISil > £ OS X 10.2 * jiff Rendezvous ISil ° 

9 li MFP^1» 

10 j$-T«*B««° 

II SE-T*±ftWBBfic«aeiBB r 5!IEP«f»£>j ° 
Macintosh *K*iiffiffl¥fri$itigiii£M MFP ° 



1 J»3t#iEH|n|T*A ADF • &&Mtt*R3R«£ ° *fi*S«M£S!liiS3lbi5E3SA ADF 

2 ° 

1 J»M£#iEH|n|Ttt£aaitR± ° 

2 ° 

3 USffft*: ■ HiffifflSigiliSiASKa^ ° 



KM r^) eiBRfffiT^IEfllWHA ° 

4 NiSfIS ° 

5 ttittfff: >M#itA®gBWW?iPttitkiit° 

6 NiSfIS ° 

7 j£TMfc ° 

2 sea* - mm&m* ° 

3 MS HP LaserJet 9040mfp WL HP LaserJet 9050mfp ft&EP&BK ° 

4 5!I5P£# ° 
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«BJi&*HHll 



Hewlett-Packard WHftlllEW 

hp as ummm 

HP LaserJet 9040mfp 1 %.3\JftMM 

HP LaserJet 9050mfp 



1 HP ftStett±«j£M8IPRrt > HP 51ft - W#IS*S*t£*M5HSJSa±&*rM ° 

2 £iE££$siiffiffltoi*aT - hp «n«w±«3e»Rrt > hp mm^mtmrnm^mm 
mmmmmm^m^- ° jom hp &±m&m®ftmm&bmmm > hp ^M^s^iiiiiSitM 

3 hp ft*&mm&mmT^®®mm%±mfg ° tarn hp ^^sM^miAKcffi^s^M 

5 «@SBi$«±BsJtMS*±B ( SPUMES HP £3lEttt£ ) j&H&tr* 0 SPSSpHtMaJt® 

m hp £ n D n$£Mi& n . ssftsjB®® 30 5£ . ifl«@wj»ti6$it±«wi& 31 nmmi&tt 

6 uTmmm^mmmm ■ (a) ^je^^jI^ w^t^feii ; (t>) mmm hp 
jittEttifcfi - -ftw - ; (c) *«jg»Wff &££ffiffl*» ; (d) £**i£MSMt* 
«wi»aTftn ; (e) mtbmmmm** ° 

muMft > ms.p.mmm hp ms, > swa^asssiiw ° 



• ttMn°n«l!£ftSSIJiI&iti3l&l& ' ffiSfcElWi HP HP ftSftftflR!* - life 

• in*&sw hp hp ummum > nn hp 



f&iUS HP LaserJet gq B n iIf"J1IW!ftteffll«Tft • HP *H£T?IJJ1B1£ : 

J£««B HP «IS3HMM$; hp JSHKAUgfti HP ttJtWrtaJ5c#±«@ ° filtti 

ttm&iftji HP^ n n pB^^jis&ii^^rBi ° mwm&mn hpm 

ms 90 Hftffim HP fi|?rW ° > SMI 

www.hp.com/support/li9040mfp °£ www.hp.com/support/li9050mfp ° 
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hp mmm&m 



hp nnms,mm^mmm - sfss - smwB&ttmmvmto - hp m&&mmj$.&±>§. 

mm ° 

(c) -mmmmmmttmrn ° 
a&n&m hp sfjk» ° hp ^mmmmBmmmm^ms, - MtitSRMfeiiwsHiiat ° 

HP £fi - SWR^TjaSMWW 0 
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hp MMffltiimi* 

am : mmttmmmm Tmrnm® hp ^mmmmmim ° «ffltttt«x^i!KS9it»«ffl]9 

jik*iiwffiffl#«^Rriaia«*ws*ffiffl#» ° 

&t®MRnwimmi£ hp sRKts^^mssfw ° im®mmmft*m j PimG&b®mMmm 
mmmmm 

mmftm hp m^rt » 5sij*#sft«Mitfr BUBmm&wm ° ^g^ews > wpswsm 
»Sc£ai»Rrii^»sai# hp ms* ° £ hp > hp mv&jvnm&&.im& 

spin hp »3s«atsasffiffljs*««f Wffflir-^ - hp wm±mmmmmm ° usutis - 
hupp* 

£ ' jWBfflftfc r Sjffl«lIi£fij ( ta DFARS 252.227-7013 [1988 ^ 10 ^ ] ^ DFARS 
252.211-7015 [1991 # 5 R ] s£ DFARS 252.227-7014 [1995 # 6 ^ ] if flf£* ) sJtffcfc 
r ^m^#j ( JP FAR 2.101 (a) tf #f£* ) sSHt^ r £PB£lttil8&llj ( ft] FAR 52.227-19 [1987 

Gm*mshm®RMGM far s£ dfars mmm hp ^^if^^^^w^fj ° 
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fcc mm 

tmmmmummn^ fcc mm 15 wa^m* a mmimmmmmm ° mmmmmmm 
m ° ^i^nji^jtb^^BTi^^wsTif • ffiffl#si^itf m&T® ° m« fcc *ijhj - * 

flP$* DOC SIS 

ft£im$t* EMC A ° 

Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetique (CEM). 

vcci mm( b*) 

vcci a mm™ 



W$g±MIS (vcci) 



»T?«effli-at*««r*s3i€rjBi , rit^*o*'r. 



»a emi 



^^-(A^- 71 71) 
^*BI^ t"J* Hl^-¥-8-*.s 



&m emi mm 
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mm-ks,mmmwmmmmmmtSLmm±^'b (cdrh) - e«s 1976^ 8 ^ 1 Bu&siittv 
#aa • 1968 *w r tt*n3c^±siit«s*ij*sfi»jj w r mmmmmxMmm^ 

PIPS > JffW£iEfirjBftM1*aTB*MMIt3te3fc ° 

f^BTW^JM HP LaserJet Stt^lifi ( www.hp.com/go/msds °E www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety) 3feaHX£Wft*»ftM*§t* ( *P^» ) 
(MSDS) o 

Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn 
laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

Varoitus! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

Varning! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren utsattas 
for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 9040mfp/HP LaserJet 9050mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. 
Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta 
tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, 
jotkavoidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

Varo! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
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tttt ISO/IEC Guide 22 A EN 45014 



E[iUgiS«fS : 



Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



: 



HP LaserJet 9040MFP/9050MFP FPHfl 

Q3726A * Q3727A % Q3728A R Q3729A > fig C8531 A npgjtt 2000 SMEKjift 
BOISB-0403-01 



EMC 



IEC 60950:1 999/EN60950 : 2000 

IEC 60825-1 :1 993 + A1 +A2 / EN 60825-1 :1 994+A1 1 +A2 (1 ftWtt /LED £fi ; 
GB4943-2001 

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 - Class A 1 ) 
EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3:1 995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A 2 ) / ICES-003, Issue 4 
GB9254-1998, GB1 7625.1 -1 998 



• 89/336/EEC SMS«^ 73/23/EEC > MffilStfcMi CE « ft 
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